ETUDE N° 220

RTA onour 164

AUSTIN-MORRIS-MG
BMC 1100 cm3

1,340 m

2,370m

3.730m

SPECIFICATIONS

4 temps. Refroidissement par eau,

4 cylindres en travers.

Alésage : 64,58; course : 83,72 mm; cyl. 1098 cm3.
Rapport volumétrique : 85 a 1.

Puissance fiscale : 6 CV.

Puissance maxi : 50 ch & 5.100 - MG 55 ch a 5.500.

Austin et Morris : 1 carburateur semi-inversé SU
type HS 2, diamétre 31,75 mm.
MG ; 2 carburateurs SU semi-inverses, type HS 2.

Batterie 12 volts 40 amp.

Pdle positif a la masse.

Allumeur Lucas type 25 D 4.

Avance automatique centrifuge et dépression.
Bobine Lucas type LA 12.

Suite d'allumage - 1-3-4-2.

4 vitesses AV et 1 marche AR,
2¢, 3 et 4° vitesses synchronisées.
4 en prise directe.

Couple conique 1562 (4. 133]1).

A roues indépendantes.
Suspension Hydrolastic.
Dimension des pneus : 55012
Direction a crémaillare. i
MNombre de tours de volant 3_1/3.

Roues indépendantes (tirées).
Suspension Hydrolastic.
Dimension des pneus : 55012,

Capacités :

Réservoir essence : 38,5 litres,

Systeme de refroidissement : 3,85 litres.
Moteur et transmission : 4,83 litres.

Suspension Hydrolastic (chaque coté) : 2,18 litres.

MODELE DEPOSE
Reproduction rigoureusement interdite,
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REGLAGES GROUPES

Calage de distribution avec Jeu théorique de
0,53 mm :

AOA : 50 avant PMH.
RFA : 45° aprés PMB.
AQE : 51° avant PMB.
RFE : 21¢ aprés PMH.

Jeu de marche aux soupapes a froid : 0,30 mm.

Aiguilles

Mélange normal  riche pauvre
Locarbu. .oy AN Hé6 EB
2icarbut - il D3 D6 GV

Diamétre du gicleur : 080 in (2,29 mm).
Ressorts : 1 carbu : bleu.

2 carbu : rouge.
Pompe a essence électrique SU type SB.

Avance initiale : 3° avant PMH (modéles 1 carbu).
50 avant PMH (modeéles 2 carbu).

Ecartement contacts rupteur : 0,36 a 0,40 mm,

Bougies Champion N 5.

Ecartement électrodes : 0,6 mm.

Dynamo Lucas C 40.

Démarreur Lucas M 35 G.

Rapports de démultiplication -
1rE

: 3.621/1
26 27201
3 ;141201

£ 1
M. AR : 3.627/1

Carrossage : -+ 30",
Chasse : 6o,
Quverture : 1,59 mm.

Inclinaison pivots : 100,
Pression de gonflage :
Pression liquide suspension :

1,97 kglem?2.
14,41 kg/cm?2.

Carrossage : + 19,
Ouverture : 3,18 mm.
Pression de gonflage : 1,70 kg/cm2.
Poids total a vide : 856 kg.
Poids sur AV : 516 kg.
sur AR : 340 kg.

Diamétre de braquage : 10,60 m.

Garde au sol : 0,15 a 0,24 m.

Couples de serrage :

Ecrous de culasse : 55 m.kg.

Ecrous tétes de bielles : 4,8 m.kg.

Paliers de vilbrequin : 8,3 m.kg.

Vis centrale volant moteur : 152 a 159 m kg,

L’ETUDE COMPLETE PARUE DANS LA R.T.A.
EST REPEREE EN HAUT DE CETTE FICHE.



