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~AVANT PROPOS

ES renscigreitients conbenis dang e pedeent Manuel du Conducieur ont éié
limités aux pdnts essenticls mbcessaires pour un bon fosctionmenent ot
entretien de la voiture, Le propriétaire trouvers toutes les donndes ndoessaires
pour conserver la vodture on exceflent &tat 6l pour lul permetire de lui apponer
ks woins indispersables powr assurer un service satsfakant ot exempt Jennuis,

Chages vdhicule qui quitte 'usine doit doaner obesdie satisfaction i on
abserve scrupulewsomend bss instroctions d'eniretien indiguées ou déeail dins les
pages sulvanies,

N oublier pad gu'un Dhstributeur Représentant agréé de B.M.C, a5t micun gue
toul auire dquipd pour assurer Uenretien régulier et les réparations, Il est & voire
service. Consultez-le quand vous éprouver des difficultés, Quand des réparations
ont d5¢ faites sar place par un aoire Qu'an concesssonnaine do BMLC., il est bon
de faire examiner ln voiture par un Distribwewr/Représentant de B MLC,

Tows travoux exéoutés seus gE@runie diosvent dre fails par un Destributenr)
Reprisentant de B.M.C,

Dans wobre cormespondance avwe volre  Concesiosmiir-Hevendeur, indiques
toujomrs ke muméro de la voiture ef celul do moleor. Le sumiro d ‘immairicelation
el noifle of m'eel pas exbpd,

Coux que désarent des reoseignements plos détaillés e plus technigues gue
oo comicnus dans cetie brochune peavent obvenic un Manwel d"Atelier & wn priy
raisgnnable cher le Disriboteur Représentant,

IDENTIFICATION

Mumidro du chiissis, Celui-ci se trouve sur une plague fiade eotre ke radisteor
¢l e bavodr de Taile gaiche,

Mauméro du moteur, Fits métall fixde i
; i mipt suf une plagoe s au ciite droit du

) g =
Carter de la boite de viiesses. Estumpé sur une plaque fixde sur be carter,
exactement sous le mobeur du démareeur,

NOTE.—Ce Masuel se référe & la drolte ow & la gauche de In volture comme
& I'shiervateur regurdalt cette dornbbre de 'arridre.
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TOUS LES 10.000 KM. (6,000 MILES)
Filtre i huile

L ddmment du filire & huile do osotewr doit #tre renouveld, Deévissez e boahon
central de retenus pour dégager I cuvette el I"tément du filtre.

Meoowes been la cuvette du filire e3 procurcz-vous I'démemt de rechange qui
convient pour la mangue de filire de o voiture. Liiliser 1°Slément répondant i fa
raece i, BTG B.M.C.

Assurer-vouss que be joint de¢ siépe ol en bom ¢lal; s vous deviez avoir des
doules i oo suget, il Taudra ke renouveler.

Si de seige intdrieur devait étre enlevé, il faut le remetire en place dans ordre
indigué sur lillustration. La rondelle d&tanchding en famtre ou en caoutchous doit '
dtre bden adapiée au boulon,

Introdusmes le nosivel élément dans le rbcipient, remplsses avee de la pouvelle
huile pour motewr, et remetier le tout en place & lo e du filee. Dés que le .
madenr démarre, vérifiez s'il 'y o aucun signe de fuite au fitre,

L hiwatar el refenve ol fltre
df Mwile an moferar, awer fea
rinmelelfes  Ivdfricwres, eic.
Fepréiemides en  midglaillon
1, Elémest du flire.

e d'appai.
4, Rondelle d'elanchéle.
. :qulhen nEier.
i,

.
Le oo ale Dibeification poud
le powinined e o olhvedimo
L
k

Comssined de b dymama

Ajoutez deax ou trous gouttes dhuile pour moteur réfl. D), page b4 au coussanet
de 1a dynamo par be trou central de In plogue arriére do coassinel,

Me hutler pas erep,
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! CARAC'I‘EH]EHQUES
' Moteur .. & ylindes, soupapes en tite
| Absage .. s A ks oo BZAY mm, (2458 in.)
| Coame .. . as . oo RILEY mam, (X202 in)
Cylindrde, .. == o e oo 99T oo, (609 pouces®)
| Taux de compression ., T A |
{ Cirdre d'allumage . . : i wr i Yyl
r mdunwnuﬂuﬂd: e e DM e, {0012 in.)
. Boogies d'allumage . R
1 Enﬂmdnﬁmmh " oo O i, (0,025 in,)
Avance & Isllumage statiqise oo Waoir page N -
i Charemure da desfonsteir i oo DA GOS0 e, 000004 B QD05 iR
H Adgailles du carburstenr (standard) .. GZ
! Chimensions des pnews ., g ke e
ol Pression des pocus:

| Comlitions normabea: Avani, oo 1,82 kglomt {24 Ibe/pouceT)
Arrigre ee 153 e ® 122 il pouce ™)

AVERTISSEMENT. - llestindspensabde

|
| .h d'intervertie les rowes de place diagoss -
I | lement avec Jes roues arriive tous les
| { 32060 ke, (2000 milesh (vobr page 41k o=
| Rapport total des vitesae: Premabeoe I 208
| Avec Seconde .. 7.214
| synchronisation Troisiéme .. 5109

Quairiéme .. LTG5
Arrre .. D20HE

Dhimensions:

o {avamt) . IO ao 205 (AT o 1
Wole fartibre) . .. .. o D164 (43 in)

Angle do braquage .. .. .. 9449 m. (3 pieds 0 pouce) |
Allgrement des rouss avani . oo 15 . ddiverpence (4 in)

Empatiement . . . ve 206 L (6 phecs B 0

Longuesr hor-tou Ve vo X05 mm, (10 peeds. O in, )

Largeut hors=tout .. .. .. 141 m (4 pleds 7§ pouces)

Hauteur horsdout .. .. .. 1,33 e, 04 peeds 3 in)
Capacisé du réservoir & eswence, . .. 25 fitres €51 gal) (6,6 gal. U.5)

o' tukle da maoteur ¢f de la bolee
vilesses (v compria le fllire) 443 litres (R} pints) (1002 ULS, pints)

'Wm-ﬂmhﬂ:ﬂmﬂ.- 1,55 litres

Contennnce du réchauffenr oo 05T litres

Poids (h odad da trotboir) 653 kg, enviran {140 Ibep



COMMANDES

Lavier de changement de viteases

hhh&dunpmt*vhummﬁmwnuqntm“:ﬂihpnﬁhﬂ:
la main, On sflectionne ta premicne ef 1 seconde vigess en déplagunt le levier
vers la gauche, et on l'engage en le déplagant vers 'avant pour lo premidos vitesse
ou vers Parrite pour la seconds vitesse. On stlectionne la trodidme ol la
quatrEme vilesses en déplagant e levier vers la drofie en passant par le point
meot jusqu'h ce quion senie une conales riststamece, puis vers 'avang pour L
iroiEsiEme videsse ot vers Parriére poor la qustritme vitesse,

Pour engager la marche arrsbee, déplaces bo levier vers |3 droite au paint mort
Juspu’a o0 goe vous sentier une cendine rédstance, continuer 4 dépdncer le levees
vers la drodte dans It sers oppost b la pression du fresart juigu’s ta butée, puis
déplaces-de vers Marriére pour engager la vitesse,

Pedale de Pacodierateur. 5. Levier de 24 [y
ickols o Fnex changemeni ﬂmlnllklght_ﬂm.

I

2 Peslale du frein & vilcasc, K direcison
3. Pedale ¢ I'ombra indi-
ARy el th:mm = w"“";"i'“m‘-‘ hi

L ommnades par pidales
Les commands par pédales somt disposées normalement —'esi-&-dire 1a

mﬁ_mwmrm et Vaccildruicar, de gausche & droite.

wﬁpﬂn reposer le pied sur ks pédale de embrayage.

menhmﬁm introduises ln clef ¢t Mites-ta tourner dans ¢ sens des
niguilles d'une monitre jusqu'l ce qise vous senlier une Mgkre risistance. 5i vous
continuer & Lourncr dans ko mbme sens, le moteur du démarreur s mettrn en
m@%lnﬁqﬁhmmﬁhmmrmd&mmh
PremssT Soup, &t qutil soit letement "Bt
ey Su, Wikas | nump areéte avant d'actionmer §

]




INSTRUMENTS ET INTERRUFTEURS

Mo labsser jamais Nintermupteur en position son s (allumé) guand e moteur o
DOATTSE: [,

Lampe-témain de charge of d'allimage

La lampe-témoin de charge a deux buts: d'abord de rappeler au conduciaur
de couper b contect e ensuie  indiguer i ka dynamo no charge pas la bakterc
convenablemend. Le conifact Stant étabdl, 1o lampe-Lémodn me dod o wlhumer guoe
lorsque Je mobeuT ne tourne pas o fourne g radendi, A UacedBmiion dis moteur,
la lampe doit graduchlement '&eindre, of elle doit dre compltement éleinte
lorsgus b mEUr touine win pew plus vite que e ralenti.

Si ln lampe ne 3"éteint pas dés que ke motesr dépasie be ralentl ou 52 elle reste
allumée en permanence, il faul inspecter la courrobe d'entralnement de la dynamo
pour vaur sioclle et bion tendue ou &l elle ne 5'est pas romipoe, Sila colrmoie o8
en bon c101, e sysutme de charge de [ batterie doit tre rvist par un distmbuteur
o uR revendeuar,

Sows awscun prétexte; il pe Gt o laisser briler plos de qualkjues instanis
forsgue ka vodtune el lo moteur sonk inmiebiles, Couper immédmrement le contact,
Commande da choke ou de mékange

Pour enrichir le mélange et Faciliter e démarrage quand le moteur est froid,
retirez be bouton de commande portant 1 betire «Cw gui 3 trouve & droite du
tableau de bord. La communde tiendrn duns n'imperte quelle position, f donners
un mélange de pliss en plos riche oo for @ & mesure qu'on retite [a commande,

Soms mecan prétexie, 0 ne (el feive tourscr le moteur ménee pendant pew de
tomps, avec e bowton entibrement retird, 11 faut le remetire én position =off v
fenfomcd) be plus rapidement possible quand le moteur chaulfe, Avec un peu de
pratigue, ke conducteur saurn vite comment i faut utiliser cette commande.

Le premier £35 mm. 0} in.) environ de moovement, n'sctionne gue la com-
mande des gaz. Co prembor mouveament peut servir i oblenir une vileass scctlénic
de ralenti du moteur ¢t & empicher ke calage quand on-conduit & de petites
Vilesed avand que b moteur ne seit 1out & fait ehaud, Cegi ne sera pas préjudici-
able au moteur, mais ne faites pas tourner le modeur, méme pendant peu de
temps, ive lo commande retirde davaniage,

Imterruptenr d'éclulrage ,

Linteroupteur des phares ei des lumipes de ville se trouve & la deeite de
internupeeur d'nllumage sur be tablean de bord,

Les lamnpes de ville et les feux amibne sont actionnés quand on abaisse Uinter-
ruptecr jusqu'd la position centrale, Si on contimee @ Pabaiser jusqu'a La
pesation 1a plus basse, kes phares s'alhiteront,

Interruptour des phares ef codes des gronds phares _

L inderrupteur des phanes codes s¢ trouve su centre de la planche repose-pieds
et on I'actionne avee le pied. 11 est du type & répétition & sction unkque, merant
bex fadsceaus en code quand on appuic une fols ot les relevant lorsqu’on appuie
une seeonde fois,

Unie lampe-témain soins e cadran de Ninstnavent donners une lumicre rougps
ou bleue (expartation) quand bes Talzceany ded phanes sont bevis.
Interrupdenr de |"esauie-glios

L e Vessuic-glace se trouve & gauche de Ninterruptewr d'allumage,
Abgiuser interrupteur pour sctionper les balais, qui pe fonctionneront que si le
contact est mis. Pargisez les balais ef Termez Cinterrupteur & [a fim de la courss
quand ils sonl dans bn position reguise

Inderrupteur de |"avertiseour
O sctionne "SvertEseir €0 appuyant sur ke digque ou centre du volan




INSTRUMENTS ET INTERRUPTEURS

Jampe de nivesn d essenee, Indicuicur de pression o “hidle
La jauge de nivenu d'esence est cluirement marqud ¢f (it parte du cadran
du compleut de viteises. A la divdte du complear de vibes ST Ty T mdsee—
teur de pression d'hisle qai doit Indiguer envieom 492 kgiem® (70 Tha/pouce®)
dans des condisens pormabes de fonolkonnemeni.

; ilﬂ-ml.lﬂﬂlrgl: FlnuEl.u 7 : lauge de mivesn e,

o e A T 1 eyl A
Pear. Thermsoméee,

4. lrﬂ:n'unwm e [éclairage, I-l. Jnﬂhuu#pt—hﬂ-lh

% Comesrande du choke 1% du bve-glace,

!;.‘ i, 2ul e videaRen 14 hhmdmu&uutm

Toralnasear Lilomérigue

esdissteurs de slibrction 4 cligmviears
Les indicoteurs de direction & clignotoars sont ogtionnés (quand -l contagy
©3E M) par un inlsrmupleur @ Rvier qui se- eolonne de direction,
Sur les modéles b conduine f-deaite, Jo levier de ptenr doH dre soulew:

mrmmnm bdlwﬂm#mﬂ-m o Ies clignoteurs.
noEle ;

Mrmmﬂhlmimn‘u ’

Une limpe-témoin A Pexirdmisé du b s'allamem
quand un des. e Fonclionne, -
I.lmruium ;

Llinterrupteur Iﬂlﬂmmhﬁﬂhh nstrieneets du cdte du conduc-

Tmmmmmumwmuemkmr
I.I-I'I'IIE:E.
Flafoemler

Linc lampe et som interruplens incomond s¢ troavent au contre du todt au-dessus
ides idges avanL

Thernimmniire

L temypératurn de I'eau qui quitte la culasse est enregistrée par le thermométre
electrigue pendant que e contact est mis, Quand on coups le contact, Paiguille se
m:npuihnuﬁmd»mhhﬂiqu I:m:q:-hnm mbelle dis Hum mtlli.-




CHAUFFAGE

Le chauffage est du type 4 recirculatbon d'nir alimenié en eau choude provenant
du syatkme e eelroidissemsent du moteur el dquipd d'un venttlateur & circulation
' wir,

La manipulatien du chauffzge esi trés simple, car il n'y o gue troas eemmeandes:

113 Un imterrupteur & rhéestol & gouche du tablean de bord.

121 Ums soupape de commande & droite de la cullasse qui couge 1 cisculntion

d'eain

{3) Un volet actiennd & la main sur k2 boliser du chauffage pour diniger 'air
chaud sur ¥ pare-brise pour le dégivrage (savani les conditions aimos-
rhériques).

L aopape de covmande ol
rhouffage

L wuilel hevid poie QISIR0r e
errcufarfiom el ohand &
Finéricar e o voitwre,
Pousies dans e sens de fy
Trke powr dégriver

Le moteur de la soulflerie ne fonctionnera que guand le contsct est mis. Les
premiers mouvements de [interrupteur actionneront ke moteur 4 une vitesse
maximum. En continusnt & tourper le bouton de Pinterrupteur, on réduira de
phus en phus le vitesse du vemstilateur pour régler le chauffage de Uimérieur de fa
vﬂﬁmww qui s trouve sur le motenr doit #tre fermée par temps chaud.
guard il ne faut pac chauifer intérieur de la voiture, Le mnih!!urlhcm_:uhllqu
peut #tre utilisé pour faire circuber I"air dans ks voiture par temps chaud, bien qu'il
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CHAUFFAGE

sall avant fout préva powr Takre clreuler de Uile chuvd par termps froid et fournir
un courant d'air chawd sur le pare-brise poar e dégivrage.

11 faust bien comprendre que Mappancil de chaaflage n'est pas nécessairament
fropid quand la soupape de circulation est fermie, car une cértaine quantité de
chaleur st encore transmise par conduction, La souflbere ne fail circuber que
I'ir imérigur of ne sert pas 0 intredwire de Pair frab dans la voitune,

Quund e volet quiose trowss sur ke carter dy chaulTage o complitement
obaigsd, la guantite maximuem &'air chaud sera dinigee sur le pare-brise; quand le
witlet esd coitibremment levd, on dsposern du maximum d"alr ehavd powr chaofTer
Vintarseur,

Wair « Pricautions par temps do el =, page |15,

Mplape dv ofobemfear o oiv
Frans (P iairarion | aromire
wre comdiie & pavche)

|, Unimmmande de chalewr,

2. UCemmande de la soupaps
a'ar,

A, Incerruplenr du miveur de
bs soulfierie

4, Levr i volel de distri-
Bt alr

Chauffage & nir frais (suppbémsent facultatif)

Le chauffage & air frais peut 2ore utitisé pour chaufler et aérer Iintériour de |a
volture ainsi que pour dégiveer ef enlever la bude du pare-brise.

La dissribution d'air est commandée par un volet 3 levier siteé au bas du
carter de chauffage; la température et ln quantité d'air sont réghées par les
commandes qui s trouvent sur be tableau d'interrupteuss,

1r-




CHAUFFAGE

Commande do chonlTage

Le bouton de ;“ld’q! sar la plamche & interropteuns negle la q:l.l.ll'l.l'll.! d'ean
chaude gai eifcule dars le chawlfage,

On dispose de o quantitd maximuom de chaleur quand ke bouton est enfonod
i fond. On peist placer be bouton dans n'tmpone quolle posithon swivand les
comditions atmospheriques.

Commande d air

Le bowion de droie commande la soupape d'enirde dale. 11 BEut enfoncer o8
boiston chague fols qu'os vel chauffer oo aérer.

Maoteur ef inferrupbenr de la soufflerde

Le meoteur de la soufferie ougmente forement Namende d'air § Pappaeei] de
chanifage et, par comséguent, la quantiv de chalewr damive,

il faut meteee In souiflerie en marche guaml on veot obtenir le meifleur rerdes
ment du gystéme de chaufiage ou &'aérage, ou pour compenser b manque de
preision & lentrée dair quand ke vihigubs roale lenberment, -

Linrrupteur de lo soufBeric s¢ trouve au eentre du bord inférieur de To
planche & interrupteirs et ne fonctbonnera que quond j conlsct est mis.

Distribabion d'alr

Le volet de distribution d'air est sctionné par le levier qui son do bas de In
base du holtier du chauffage.

Chaulffage Intéricur

Enfonoe: ke bouten de commande de Io chalour ot shaswer le bevier du volet
peiiat obdenin la tempdrature désinge.

Pour obienir ko maxinsum de chalewr, enfoncex b bouton de commande de |a
chaleur b fend et allumez b moteur de la souffiere.

Diglvrage of seppeesslon de Ly bude
Enfonces & fond la commande de chalear et soulever e levier du valet,
Dans des condithns extrimes, dllumez le moteur de la soufflerie,
Cuand le parc-brise est net, remeliez Jes commandes davs lours pasatiois
originales.

Adruge

Retirez compliement Je bouton de commande de |a chalewr, Ia commande
sl"air éeant enfoncée 4 fond, 5'1 faur une plus grands amende e frals su niveau
ahe Ta sdpe, sulewer le lewier du volet

Pour obienir "sérage maximam, slhemez ks motewr de la sostherie,

NOTE— Lorsque des émamations désagréables som aspirtes dany bn voiture de
Vexidebeur, par exemple en cas de irafic intense, fiakgnes be moteor de la soolfieric
wt retirer complitement ls commande dair jesqui oo que ks condithne extersenc
sobend metlbegres,

I s

- =3 uls =T B

iR el
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CARROSSERIE
Serrueres des

pori e
i La posrtitre du eded du passager pewt dire verrow|bie de Mintérienr en soulevae
| e petit loquet de slreté qoi s trouve & Pavant de ks seonere de la podligne.

| La poridee du edid du conducteur ext verrousl e ds Nextéricur & ["zide de b
| cief de contact.

L poriigee oy odtd s pass-
KOger FiT werroailide em sove
L levant fo hoguer o awreri
g i Frowve & Divvad ofe Gr

guand on appy et en has avee L mals capot. Le capot sera encore
maintenu par ke loguet de shreté qui se trowve sous le capot, du odié gauche;
pousses e loquet de streié vers Tintérieur et souleves o capot, qui peut dre
msinteng cuven par une tige fixde dans une pioce en caoutchous du coté droit.
?mhm&hﬁmnﬂml‘mduukwm"hhmu
roite.

Powr Fermer, seulever e capot, rangez la tigs dans la pince, puis abakser lo
cipot poar enclencher le loquet de elreté. Appuyes des deus mains pour potsser
Ie capot en position complétoment fermée, On ertrendra un broit quond e logquet
ife wliretd ot la serrure du copog w'enclencherant.

11 ext indispensable que le mécanisme de dégngement du capot ot fe loguet do
siireid soient bien labrifits pour gu'lls fonctionnent facilement, 5'ils devasent dtre
dury, il powrrait en résulter que bt capot ne soit pas bien fermé, et on courrait le
risgue de voir le cxpot Cousrir tout & coup pendant gue la voitare roule,

n




CARROSSERIE
Fenitres coulissantion avant

Les vitres avant ou arrsére de chacune des pories peuvent étfe partiellement
auvertes guand on appuic sur b piston de verrouillage et en glissam la vitre dans
la position désinde, Le bonhomme de verrouillage fixera la vitre dans un cerinin
nombre de positions, permetiant towte use garmme d'ouvertures. En paveant les
virgs eoalbissanies ovant 4 la deuxitme, troisitbme ou guatrdme posstions de
verromillngs, on obtierddra un aérape sans cowrants dair @l on facililera be
idgivrape en hinver.

Lex vilres de fendires peavem
fied  maminiennes  Jdeai un
cerdadr pombre e poritiodr
e ohienir aiverses
OUTerTirey

Le logwel de o foodtee
dodrape  arridee  pariielle-
marvl degard

Ventibateurs arriéee

Les fendtres d'aérage arriére somt munies de chamnsdres & leurs extrémiids
pvant e sonl maintenues fermdes par un levier mbatnble,

Pour oovrir la fendtre, tirez le levier vers 1'svant et pousser vers extériewr,
éendant ginsi le bevier, jusqu'h ce gque vous ayez obtenu Fouverture de fondine
disbrde.

Ferme: Ia fenétre d'nérage en timat le centre du levier vers Uisbbrieur pan on
le pomssant vers Varridre jusqu’l ce qoe vous sentier qoe le levier bloguee,

]
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CARROSSERIE

Compartnenl i bugupes

Teumnez la poignée dans be sens oppesd § oelud des aiguilies 4 ane Mot pour
criF le eouvercle, Poar Nermer, fermer le comvercle et toumes la poignés dans
be semvi inverse.

Le cosrverele peut éire vemrouwillé en positlon fermée avee la chel de contaci.

Oy dasproae ' plus grand espace pour les hagages en laisandt le couvercle
ouveri, el & cet alfel la plague J binamairculation st el msnie & chaimsbes.

Pour enlover b plancher du eolle & bagages afin d'acodder b ln poue de secours
et i In batteric, woulever chague coin arriére poar le dégager de Iagrafe dlastagon
dissimulée, Soulever le plancher vers arritre poor Pextraire dey deux rainuses
avant. Basculer le boed gauche du plancher vers i haat du réservolr & essence ot
retires ke plascher du eoffre & Pagages,

Towrner fo pogmde dame ir
E T T TR L
ddgeilies i'uny oRIee PouF
avrir fe comrverele dv coffre,
Puand 1 et fermi, Ie
avrrrrrele prul dire verrowllid
avee Ia olel prdvae & ool affiel

Lea vy o floohios du plae
ei e b plagwesguide o fa
porritre

Ruglage du logurt de ka portine

L loguet de [a porteene ool pourve d'un dispositil de rdglage permeitint o
compenser towle usure gui powrail se produlre, Pour regler, deserier les deus
wis Philllips quil fizend te pioe su montang de la porisbe of déplacer ochui=ti dians
ke sena requis. Nowblier pad & bien serrer les vis apris le niglage.

Un réglape simdlnire et prdva sar la plague-guide pour penrettre de régler
la fermstmre de la poriiére par rapport au bowrreler d'éuanchéing,
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CARROSSERIE

Hegbage des siéges
Les sitges avanl sont réglables & song fixés en place par des leviers a resson

qui dépasent du devant de chogque skege. Soulbovez le keveer pour libérer le sibge
pour le régler et avancer ou reculer lo sibge audvant vos dédirs. Quand le levier

et dégags, il enclenche aptomatiguement son dsposstil & aredt poor [iser ke sibge
N position,

Rowterves fe devier poir bdner
e widge paner e ropler

Huraivrr e frxation de e roue
de rechaage el :
1. Haimire do mamnfien du

3 EWH-. dua mbwcr,
g ey

Roue de rechang

La rowe de rechunge est remisée sous b plancher du compariiment i bagages
ct est fixde por un plstenu de serrage qui peul étre dégagé en dévissant le boulon
& PPakile de 1o clel pour &orous de rosek

Lave-glace

Pour obienir une décharge d'vau sur v pare-brse, sctionnez ln pompe en
wppurant sur ke bouton qui se trouve sur be bord inférieur du mil du tablier entre
Ia calonme de direction &t la plague & instruments. La pompe s rechargers auta-
matiquenent & partic du riservoir quand on lche ke bouton,

Le réservoir deau se trouve 30us ke capot du cdeé gauche du tablicr. Pour le
remplir, tirez e réservoir vers Pavant pour Pextraire de sa pince, tenez be bouchon
mouabé et dévissez le réservoir du bouchon, Remplisses le réservoir, raltachez-lc av
bowchon et remettcz e tout dans la pince. Lossqu'il géle, il convient d"gjouter un
anti-gel approprié dans Peau du réseevolr, Mutilisér pas d'anti-gel pour radiateur,




CARROSSERIE

Remplissage avec de |esene
Il peut se produire une pene comidérable d'essence lorsqu'on remplit - Je
réservoir jusqu’i ce que 'essence appamaisse dans le tuyou de remplissage. Si
of kaisse la voiture au soleil aprés cela, I dilatation due i la chaleur provoquers
des fuites ot par conséquent une perie d'exsence ¢f bes daigers qui résulient de
Pexpasitbon de essenos i 1Fair.
Cest pourquo, lors du remplissage, 1 Taut:
(1} Esater de remplir fe réservoir jusqu'h oo gue Fessence opparaisse dans be
tuyaw de remplisape.
i.2p 5k, par mégarde, le réservoir csl ap rempli, garer |a voltire 4 Fombre avee
l'entree de remplissage le plus ha posable

Tomwrmer e howelain o Femi-

plizspe d'emence dans e |5

AR opposE @ oelwl ale

afpwiller o ime moortre pour #-j"fif
I i racioer

FPome § eswsenee

La pompe & esence exd montée sur & loageron de ganche du fiux chiissis
arreere of on v accdde de wous L voilure.

5i la pompe ne marche pas, contrdler les conduites d'Electiicité e & la masse
sur ke corps de I pompe pour vous assurer gu'elies donnent un bos contact ot que
fes écrous de fixation sont serrés comeme il faut, Examines ct, 3i c'est ndcessaire,
serrez es conduites d'entrée et de sortie aux raccords de la pompe. Une fuise o'air
dans la conduite d'exsence du cté de admission fern bamser le débit @ essence
1 il en résuliera un mangue d'cssence lorsque e moteur tourne vite.,

« Fine wu tolt » (qeand il est placé comme acoesssire)

Le «fine du todl= o5t i considérer comme un moven de transporter des baga) cs
plus volumineus que lourds, cest-d-dire des objets qui, vu lour hrme:wlnhrﬁ
dimensions, ne peuvent ftre facilement ringés @ Plmérienr de b voiture, Tout
poids sur fe (ot nira i la conduite de la volure, gui Bodt pouvoir Etre mane
comme o I"entend. Si la route est drofie, on ne constatera pas de grande diffée
e, mais il n'en sera pas de mbme dans kes virsges ot i Fon a e vent en Mece,

vu le déplacement du centre de gravitd ef du cemire de prestion.
llneh.tpnhmmrlrlnhphhﬁu[ﬂk}.
s




CEINTURES DE SIEGES

O pesit obtenir cher B.M.C, Service Limited des cemiures de sitge pour les
siéges avant (piboe 0 JAATIHY, Dhs points de Baation sent préves dans la con-
strogtion de In carresserne. Ces pointe de lixation sont citpds pux moniants
centraus des portitres, & Parritre des seuils de portidres et sur les cdaés du tunnel
central de plancher.

Lﬁﬁhﬂmkﬂp&ﬂpﬁhﬂtﬂﬂﬂrﬁl"hhﬂ-uﬂﬂu
Distributenr o Reprdsentant agrid,

Lime ceinturc’ de iige mnise,
sttt o Bowre position
e fowecle

LU'tilisation des ceinimres

Asurer-vous, quand il ¥ o des esinfures. pour les deux sifges. que la courie
courros utilisde pour chagque sidge soit fivde ou edié du tannel ke ples ébigné de
celut qui lu porte, Sest-d-dire que ka ceinture doil traverier ke tunnel,

Régler s courte eourrobe jesgus o que b boscle qul v est sitachée s rouse
exactement an face de ka hanche (vobr ilhsaraton), Le how de ln lopgue courtos:
traverse la poitrine cn dmgonaks; e bes retoume guiosr de kb walle jusgu’ag
point de fixation au seull de portigre. La langueite de fa boucle finde & ln bengoe
courteie doit se trouver & peu prés au centre de |a ceinfure,

O attache la bowcle en poussant e languctte dans ln boucle jusqus ¢ qu'on
enbende netiement un déclic. Réglor la ||31'l.ll.h= courrol jusqu'l ce que la paric
entourant la taille soit serrde sans gdner of qu'on pulsse toul juste ghisser ln main
enire le haut de lo ceinture et la poitrine. Pour défaire la boecle, soulever ke rabay
de la bowcle & environ M7 tour en exercand sur ln ceiniure une lpbre pression
vers ["avant,

Replier ef rangez blen la longus coarrole dans la pioce qul s troeve sur I appai
de fepdtre arciére immédistement apris usage pour permetire sux occupants de b
wolture de sortir et d entrer focilensent,



INSTRUCTIONS DE RODAGE

Vitesses de rodage

Le iraftentent auduel 0n s0amMEL e WHILR euve dii une grands (mporance
poiar s avenir, cf il foud limiter bes vitesses du mabeur pendant ectie pdriade,
Il fang observer strickement b imtnictions soivantes.
Pendant fev B0 premilers Lo, {900 presdees mile)

NE dépassex PAS T2 kmh, (45 m/b.],

Moavrer PAS compléterent loy gae quelle gues sonl ba videsse,

Semballer le moteur & aucune vitesse,

Avant ke Faire démarrer ke matcar, assurce-voues que e levicr de changemznl.
e witehsss 2ol au peint ot Ouand vous Fabies ddmarrer le maeur & frowd
retirez le boujon de commande du choke, Metter le contact = agiicnne: 'inder-
rupteur du shmarreur, On fera tournes B vikkbreguan et aprés uee ow deux
seeomces, ke moieur doli démarrer, et il fout alors immddisement Licher inger-
ruptgur. C'esl une mauvaise habitude J sctionner Vimterruptear du démarreur
sans armél si b mobeur refuse de démarmer car dans oo cas le démarreyr prend
heangoup de courant de la baiteric e pourmi la dcharger complétement.

Dheand ke maoteur o toumné pendant gualques mimses, ou presque immddiate-
e par temps chasd, il faut eafoncer e boaton de commande du choke en
poition “weak' (fible), Sous avcun prétexte, H ne faut faire tourmer e moteur
mdeme pendant peu de temps aved cetie commande comphitement retings, simon
do l'essence pure pourrait dore attirde dans les cvlindres et il en pésubernit
d'impasrtants dommages, || faut remettre b commande dans 38 poditbod norile
s qoc le motewr o3 asser chawd poar tourner régulitrement sans ek, 1l n'esa
pats mdgesmnirg, il esn méme mouvak, d'utiliser | commande de mélange ou de
choke quand on faid démarrer un modewr chad.

Choly de 1S

Vu be rapport de compression dlevd du modaar (9 1 1) if faut & towt prix éviter
lutilises ided edsencds & faux d'actane { Méthods de Recherche) inférieare & 96, 5
Toa devain utiliser une cssence dane qualibé inféricure; il fsw conduine la vodture
irds prodemment jusqu'd oo qu'on piisse obtealr i bomne gualivh d'essence.

1 et comseilkée Putiliver des essences & mux d'octane de 100 (Méthode de
Recherche) ai P'on vewt obtenir e mellkur rendement.

Lomsgu'on o un motcur & fible compression (8,3 4 1L il faur utilber dex
exsences 4 bas (aux d'octans de 91 & 96 (Méhods de Rechernche).

Réchauilage

Dies recherches ont poouse gue Mhabitude de réchaafer un moteur en be lnbcsn
tourner su raleat] est absojument mauvalse. La bonne méthode consisic & laisser
tounfmer le motewsr aeer vite, i environ 1000 Um, oo qui cormespond & une viteswe
denviron I3,7 km/b (14,8 m/b.} en prise directe, de fagon qu'il attelgne s bonne
tempdratare de fonctionnement le plos rapidemsent possdble, En loksant be moteur
mmhnmthmwummﬁHqimnm
endommags boavcoup moins o voiture on b conduisant immédiatement sur fa
raute quand it est frokd, qu'en kaissant tourner be moteur au ralenii dans b garage.
Freins mouillis

Aprks quc 1a vorune a ¢ lavde ou o raversd des endrodc moudlbss, i s peut
cue les garnitures de frein sotent mowillées, Pour ks sécher, appliques plusiours
fiols. bos freins pendant que la voitsre avance lentement. |1 peut étre dangereux de
coneduirg dves des lreims mouillés, Laisser Te frein & main entiérement appligué
quand vous utifise? un Squiperient de avage & haote pressipn,

iT




SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

Un systéme de relroldissement pressurisd ot applique sur eette voiture f la
pression doit dre dégaghs petit b petit quand on enbive e bouchon de remplissage
du radintenr pendant qoe b svetdmes o5t chaud. 11 est bon de 42 protéper les maing
caririre by wapeur gul s"dchappe et puis de fakre woumer fentement ke bouchon dans
le sens oppost & oelui des pigualles d une monire jusgu's oo gu'on senie la régis-
tance de la butde de siretd. Laksser le bowchen duns cette position jusqu’h o que
tes ks pression soil dégagde. Appusez b bouchion vers be bas dans le sens opposé
o ressori pour digager ks butdes de sireld et continues & lourner jusgi's ce qee
vous pubssies "enlever.

Appuyes sur e Bawclios vers
fe far of fiies-le  fodrener
iy fe sens opposd & ool
e elguiller & i mawitre
Poirr dédwaper fe Botweion o
riadarrenr. Un imficatenr o
miveay f'war w0 PRoEWe d
"Imrdrivnr oy raclicreur

Prevautions e cas de pel

Duiand i géle, eaw s dilare e, $i 'on ne prend pas de précautions, fe radiaisr,
e Bloc-cylindre ou le chawlfoge risquent d'&later.

Conanee rien n'est priva poar ln vidange da chaalTage, il faut ajoater de | anti=gel
i Ve guand on prevolt de o gebée,

Asant dapputer le mélange ante-gel, B faut vider complétement et rincer le
sysieme de refroldiosement en introduleant wn tuyow dans orifice de remplissage
et en v faisant passer de 'eau jusgu's ee gu'elle en sorte propre, 11 faut fermer bes
robinets aprés avolr laissd couler toute Peaw et ol Gt abord ferser Fandi=gel,
pusis Teai,

La systermne de refroidssement est du type blindd et des temperatunes felative-
il Elevdes pouvent &ire atteimes dans le radiateur. Cest pousgisod let solutions
d'anti-gel & base d'wheood ne cimviennent pas parce gu’cties s"dvapoarent rapide-
bl Se gl peovoque e perte rapide de rélrgdrant o1 e iiterruption de la
clreulation.

Seul convient de Tante-gel du wpe édhyléne-glyool contenant la bonne cspios
d'ami-cornosil el les peoproftaines de vodtured feront blen d'utilser de Pand-gel
Bluecol, Shell on Esso, Wood approuvons égabement usage dun anti-gel
répandant & "une des apdeifications B5 3151 ou BEATSL

Mudilises pis de sohistion 4'anti-gel poiar radialesr dans Péguipemsent du B
glage.

Voick quelbes sond les bommes guantités &'amti-gel pour différenis degrés de
remisinnee D gl
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VIDANGE DU SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

g d Depedv de pel Pesamsire
e ——  Kaluriur o omifpel
C, F i, F Fegnise
—0% i ] (R 15 . m".: T l;.;"rrr; il
—ib —13 h 47 i L85 firre
=31 —24 i3 LY T b1 fiee

Les qumli.i:Ei danti-zel requises indiquées dam. | tiblcou se réfbneit B des
vehicules dquipés I un réchauffeur, Lorsqu'il n'y o pas de réchaufTeur, on peut
réduire les quandités en conséquence & wtilisan o tableny des poaproentages pour
cabouler la quantitgé voulbe.

On aeedde am rolidned e
vidamee oy radiaterr soin
averar e & veitiee, Towr-
mer e robiact dans fe s
epposd i eelel der alguilies
lvar rarwine (em pepardian
fe rodimet) powe "owvedy

du systime de refrobdisement
Deux robinets sont prévus pour vider Jo systéme 8¢ refrosdissement : un & la
baze du radiateur & lavant ef Nawire b Parriéee du bloc-cylindre, Tl sont tous les
deun accessibles de sous be capol et il faut les cuvrir tous les deux et enlever e
boischon de remplissage pour vider completenient ke systéme de relroidissenent,
i ke symbme contient de I'anti-gel n'oublie pas de recueillic cehui-ci dany un
ricipient prapee per pouvair le réatliser,

“w : systeme de refrobdissement
ur eviter du gaspillage par trop-plein, ujouter juste soser de réfrigdrant pour
=¢-'.:.1.-rrr_ln fond du réservoir du radisicur. Faites oamer le moleur fusqud ce
Quil sait chaud et ajoutes suffisamment de rifrigtrant pouT amener ln surfsce au
naveau que lindicateur qui se trouve i Fimtériesr du dit niservoir, sous be
goulot de remplissage, ;




SYSTEME D’ALLUMAGE

de |
L'avance § I'alumage siptique pewl fire réglée powr convenir pour divers
carburomns, L'écrou de réiglage es indigué par fa fEche inférieure dans Fillustra-
tion ci-dessous, o en tournant I"é&cron dars Je suns des oiguilies 3 une monire, on
retarde "allumage. Fn le fnisant inurner dons be sens opposé, on avanee Uallumage.

Le barillel de I"arbre filetd ext gradué pour indiquer Jes réplages.

1 forowr el rdgdaner ol atl-
e ot écivelle grodide

i powrra vole fex madicos
thoms de Paigelile o de
calape wur le voland on ee
sevvant  d'um mirole  @prey
svplr enlevd fe cowvercle de
regavd. Lo porition oy poini
rwl Pt exf dmcdigade par
fa mrcergqer | [, Dier sraargeaes
domagat lex posifions a5
¢t 10° avawr [ paint morl
durwer sawr dpalemnerr pedvnes

Calage siut e I'ullumage !
Le la.la,'p:h:u.liqm de Tallumage est 7' avant P.MH, pour les moteurs J'un
1aux de compression de 94 1, et de 5 wvant P.MH, pour des moteurs & Faibie!

compressions (8,1 4 1),

Le point d'allumage peul fire righé 3 nouveau s o'esd HBOEAHIFE, €N Ajustand
I"écrous moleté qui se trouve sar le corps du distributeur, Chaque degrd sur ke
barillet est égal b environ 5° de la distribution et un degre eut igal & 5% izl
de 1'écrou maleté,



DISTRIBUTION STATIQUE DE L'ALLUMAGE

La gamme de réglage prévue par le régleur micrométrique est suffsamment
vasie pour répondre & wautes difftrences qu'on ot osontier nonmalament,

e loughsr pan & ba pince de fiaation qui se rouve soss le distribuleur sans
niéceusitéd absolue,

Polnt mort ket

Enlevez be couvercle de regard du haut du carler de lembrayuge ¢1, b 'aide
d'un mirodr, chercher la petite aigaille qui dépasse w0 le haut de 'ouveriure,

Trois mangques sont prévues & ln surface du volant—son "' §°, qul esi la position
de point mort haut pour le cxlindne no, 1 ou no, 4, et deus subres margues
dopnant les positions de 5° 6 10F avant ke point mort hage,

Pour faire towrner Je voland jusqud la position requiss, eagoagez |a prise
direeie et pousses la volture en avanl. Assaree-voas gee be contact w0t coups,




EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Comtrale de lo densité

Conirdler "4at de lo batterie en notant les indications, sur be pése-acide, du
poids spdeilique de Pélectrolyve dans chacon des ééments. Les indications ne
dodvent pas &tre notdes immédiatement aprés nvolr rempli les ééments, 1 fau
tendr be plse-acide verticnl et noder les indications au niveau des veux, Viérifier si le
fsttour ot libre ot voillex & ne pas indroduire trop d'dectrolvie. Les relevis en
degris Beaume o beurs ndications sont les suivants;

Cinnars Clirnals Tonvent
=i T AT
de XT° C. e I O

degrés Peoward iferrdy Beanm

Elément complétement charpd WA S 328 MA64 270
Elément environ & mutid chargs " i Ak g 2506 16,600 15,90
Elément complétenent déchane [A.40 0 16,60 6,504 9,50

(Paard vairs martez fea adioe-
o o péxe-aciele, airaress
v g B fRorrenr aoir litere,
iemes fe Fube  verdlond o
w'fotrodniser pas frop o elees
tradvie. Loex inolicariows divive
fd fine ROt @ v oley
N

oL Ay

v

Le= chiffres indiquds ci-dess s sont corrigés pour une tempérniure d éloctrolyiz
e 16" O el les relevis obtemes doivent nuisi &tre corrigds eelon o fenspratune
de Pélectrolyie.. Poar duql.l: iyl 0 m e 1° l:'.r q.ll.'rul.rr 0,2 B Pour
chaque 3" C. ap-dessois de 167 C,, soustrabre 0.2 B, Lew indications pour tous
les elémeents doivent éire il pea prés fes nadmes, Si un kment donne ane indication
trés difféirende des outres, oclo peuat lipﬁﬁu' que de Vocwde &t répanda ou o
cockd de oot dément-liy, ou bien (] pewt ¥ avolr un court-circoll entire les plagues,
et dams oo cas 1l faut faire exammiser fa batberie par un’ Dastributewr ou Reprd-
semtant,

Au besoin, faire le plein des édéments, avec de l'eau distiliée, une fois par
semaine, Me pas wlilser de Veau pelable et ne pas tndpecter les iéments avec
une famme oise,

Mg remplisses pas irop, ef ¢ssuyes toujours touses impuretés et humidivd du
haut de 1o balierie,

Mg luicter jamais la batterie ddcharpde ménie pendant pou de iemps, Charpes-la
complétement, e bous les quinks jours, ajeulez une nouvells petite charge pour
cmpicher owie iendance & sullataiion permardnie des plagues.
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Fundbies

Les dews Tusibles of les dews foables de rechange s srouvent dans une bofve &
{iibles recouverte d un oouverchy en matiére plastiqes i pousser en place, qui =
trouve dur ke bavalr de droite prés da tablier du modeur. Un fusible de 35 amp.
relinnt et bormnes « AJeet « Ads projépe lesarcuits qui ne fonciionnent qoe quand
o comlact esl mas. Les puires circuits sont egalemend protépges par un fusible de
A% amp. reliant les bornes mangodes o Al s et s Ade, Veillez & n'uidizer goe des
Tusibles de rechange de ln valeur appropriée.

Ley fusibfex goen  comfenies
. adany le porresfusibles sépard
Al sar e Bavarr de droire.
fal ef (n] fnafigurar fes cire
ey of “eelfeanigre o maviliire
W allumage; () funbles o

FEEY

Fusibles de réserv

D fimsiibles B¢ réserve sont fowrnis, e § mporte de nwiliser que les bons
fusibles de rechange. Leur valewr o5t indiguée sur une bande de papicr de couleur
4 Pentérieur du corps en verre du fusible, 54 b nouvean fusdbde sawie mmdbdiate-
meemt et & 'on ne peut en détecter la cawse, fites examiner Péquipement par un
Diimaribwieur ou Beprésepan,

Rigulateur de tensbon

Celua-ai 3t un appareid blindé, qui se trouve sur ke bavoir de Naile deoits ef
qui commande le régime de charge de la dynanso sulvan bes besabns de la baneric.
1l ne demande awcun soin et il ne faul pas ¥ toucher.

Prgnon du démarnear oolnee

Mmﬂhmﬁm-ﬂwuﬂmhvuhm on
peud pémdrabemeont de ﬂﬂmmmmtﬂmm
démarreur & aide d'une clef,

Le prolongement de i"ll'lfl'l carré ek protégé par un capachon amovible,

II Essuie-place
Apcun réglage ni lubrification n'est néxessaire car Ja engrenages sont gamis
l de grabsse avan de quitter Pusine, 14
5'il devadt étre néoessxine de replacer kes bras de Nessuie-ghace sur leurs pivots,
on peut les retirer en retenant L petite pince de relente & ressort, qui se place dans
un cran du pivot e en retirant ke beas. Replacer e bras sur b cannehire

en enfoncant lnﬂ:mtmrhmm'iuqulﬂmp:hphm:h
FERLAT,




EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Pour renouveler 'élément de frotiement en caoutchoue du balai, détacher
pruslemment la butée en caoutchous d’une extrémind du balas et glsser 'éldment
on cavtchouwe hors de sa pinee, Plecez prudermment e nouvean caochous, en
vous assurant que les minures au sommet du caoutchoue s'engagent bien dans [a
pince métilligee, Replaces o butée én caoutchoue,

Sourlewer by plnce de fivarfor
(1) & rerives le bwas oe fo
e ceramielde (2)

Lo vix e fixation du dercle
il piwree 5¢ Froanve e s
il cerede

Phares (conduite 4 drolte et 4 gaoche, saul Ewrope)

Dévisser la vis de fination au bas du cercle des phares et retires le cerche.
Enlevez le caoutchoue anti-poussidre, ce que fera apparaitre trofs vis & ressort.
Appuyes e phare contre |3 tension des ressorLs et faites-le tourner -:!nmj-: sens
appost jusqed ce que les ttes des vis puissent passer par les extrémités elirgies
des fentes clavetdes du cercle.

En retirant le phare, on 8 immédiatenvent acots au porte-ampoule pour POUVOIT
remplacer celle-ci, Faites tourner le boltier arriére du phare dans le sens opposé
# celui des aiguilles d'une montre et retirez-le. On peur alors retirer I"ampoule de
00 SUPPOrL.

Mettez I'ampoule de rechange dans le support avec la fente de son disgue
enclenchant avec l&s saillies du support, Introduisez les saillies sur le boiticr
arritre dans bes fentes du support, appuyer et faites tourner vers la droite jusqu’a
ce gue son dispositils d'arnét s'enclenche,
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Phares imodéle cunbpoen)

O accede A Fappanal d'dclamage de la fagon décnite au paragraphe précédent
pouir bes voatures & commande b drofte, mais on dégage Nampoule du réfecteur en
retirung ba doutlbe & trods broches @1 en pingant les deux bouls du collier de fixation
ilu B poanr degager la briske de ampouale, En replasant 'ampoule, assurez-vous
que erpot rectangulaine gui e trovive sur la bride de 'ampoule s’enclenche dauns
la feme di sadpe du réfleciedr. Replacer lo ploce & resuort aver 25 anneiux
mepoaant sur la base de la bride de l'ampoule & enclenchant les deux pattes de
fixition sur be sitge du reflectear pour Fampoule.

Phares {Ansirigac du Mord, scaled beni)

Four changer un appasal &'Gclairage “sealed-beamy', enlever ke cercie de lampe,
desserred les troas vis de retenue xant be socond cercle de lampe, e faites towmer
be weercle dans b sens oppost b odlul des shgullles d'ons montre powr dégager les
femies des tes des vis de retenne. Tirer Capparel v Pavant pour le dégager du
barlcier arriére

L amaesish e ol |I'lllh'll v

I, Jermt e caoubchons.

Y Rélectei

b Ampduie

4. Bodbier arrmtee

%, Lamp e willg G0 seale-
(a5 141

& Ampanale feurapsen |

7. Deisposdtsl & metenwe s
I'nmpuiude (eunope

B Bowchoed Tesiropeen)

i

= | f‘: !
AN
: i

i )
]| 1= .
_I|,|| Il .||‘ e Rensise en place de fa fampe

frarqume

Hemise en place du phare of de verre de

Placce bz phane de lagon qoe bes 1tes des v
fentes de la bride, appuyes :url’jw'jﬁ ™ Tt
boin possibile dand e sens des niguilies dune mon places e caoutchouc anti-
poussiére €t remettez ke cercle de devant. el




EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Réplage des faisomam des pharcs

Lex lampes dodvent dtre réglées de Fagon gue bes faisceans des grands phares
soenl paraliéles & la surface de la route ou repondent aux meglement locaux, 50
un fjusiement est necessaing, enever |e cercle comme décrit a ks page 24, L'ajusie-
mend vertical =2 @it en wournand la wis gui se troove sur e dessus du phare,
L’ ajusternent horicontn] pewt 2 faire 4 U'aide des vis de edglage qui s trouvent de
chagque ofbé du phare. Une seule wis d'ajustemeny horizoninl est prévue sur
Fapparell ddelabruge du type “seabed-beain”,

La viérificatbon et le réglage des falsceaux des phares dobvent fire confiés & un
Distributewr ou Représentaond, qui desposera & ¢t effet d'un dguipement spécial,

Tunermee s fon Beiode o dacvenciialind
CF AFFERE POUT @ aees o
Vamromle de fv fampe. Sor
dea  eelicidfea  destioey
dautres pays que e Koy
awe Ll celte lomipe seet &
e fuvls ol few e posiviivr ot
W iwifpaterr o direciion O
cllgmoreur. Loe oopoufe o
dhrac  flcrenis  exT  PuEGAE
o ergodn o fverivor ol eomints

Le suwde oe réploge  des
TR dey plarres:

1. Vis de edglage vertical.
2. ¥isde riglage borironial

Lampes de ville (Royaume Lini)

Sur les voitures destinges 3o Rovaume Linl. les lampes de ville fonl panie des
phares. Pour socdder & Fampoule d'une lampe de ville, enlevez ke phare comme
décrit i la page 24, Le porte-ampouls est du type & enfoncer el, aprés avoir retire
le suppot de la lampe, "ampoule peut Taedlement &tre enlevde ou mise en place.

Lampes de ville of clignofears-nvani {cxportation)

Les voitures destinges & d nutres pays que le Royaume Lind ot des lnmpes de
wille et chippoteurs combings,

b
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Pour remplacer une ampoube, on replie la bride en caoutchoue et on enléve e
cerche métalibgue et le verne de lampe, 11 ne faut se servir que de ses doiges pour
replier la bride en caoutchoue,

Cunnd vous replacez une ampoule, vovez si les ergots de repdrage sont bien
dicentrés pour permettre une bonne remise en piace. Quand vous replaces le
werre de lampe, sssures-vous que e cencle chromé solf retenu tout autour par la
bride en caoutchoue.

L courvre-lmnpe o celuiraee

e la ploque o (setricala-

for erelevd, permetiont o oc-
wfder i I'armipiils

Lo cuwvercle ewlevd o fa
famferar areiéee, | domrar
areedy ar Prmpamale ol el g
T () e o Dienpomde alo foo
e rapsarridee (m), Cerie
dermidre, qund est du fwpe A
e filamiemis, eat dgalemend
ammie {J'ergi e repfrage
T

Lamipes des cdignoteurs avant {Royneme Unlj
L'aceds & une ampoube se fait de la fagon déerite pour ks clignoteurs sur les
voitunes. dexportation; la seule différence, c'est que les ampouks ont un seul

L filument et que. par conséquent, les ergots de repdrage ne sont pas désaxés
Feu de stap, few arritre of clignoteurs
i ﬂnnnnﬁ:lumpnuhmruimnhmwmdﬁ:nhmwmm

L'ampoube du elignotewr s imouve dans le compartiment supdricur ¢ I"ampoule
du feu de stop arriére dans k compartiment inférieur; cotie dernibre est du type
4 deux Alaments, de sorte que "aelairage est netiement plus vif au moment du
freinuge pour avertir de I'arrét prochain, L'ampoule st égabement munie dlergots
e repérage décentrés pour permettre une bonne remise en place,

a




EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Lampe d’éclairage de la plaque d’immatriculation

La lampe d’éclairage de la plaque d’immatriculation ne fonctionne que quand
les lampes de ville et les feux arriére sont allumés. On accéde a I'ampoule en
dévissant la vis mortaisée pour dégager le couvercle bombé.

Les porte-ampoules de la
lampe d’éclairage du tableau
et des lampes-témoins

Ampoules d’éclairage du tableau de bord et des lampes-témoins

On accéde aux ampoules des lampes-témoins de I'allumage, des faisceaux des
phares et de I'éclairage du compteur kilométrique de sous le capot en retirant les
supports du type a enfoncer, de I’arriére du compteur de vitesses.

Pour enlever les ampoules des témoins de pression d’huile et de température,
dévissez les quatre petites vis Phillips qu’on voit sur le tableau de bord a I'intérieur
de 1a voiture et retirez le couvercle et le tablier du tableau pour laisser apparaitre
les indicateurs. On peut alors retirer les porte-ampoules de I'arriére des jauges.

B.M.C.

Ampoules de rechange Piéce n° Volts Watts
Phares, conduite a droite (sauf Suéde, code a gauche) BFS414 12  50/40
Phares, conduite a gauche (sauf Europe, code a

droite) ' .. BFS415 12 50/40
Phares, Europe (sauf France, code vertlcal) .. BFS410 12 45/40
Phares, France (code vertical) i o .. BFS411 12 45/40
Lampes de ville .. . o .. BFS989 12 6
Lampes de ville et chgnoteurs avant .. .. BFS380 12 21/6
Clignoteurs avant - 5 . 3 .. BFS382 12=-21
Clignoteurs arriére .. . BFS382 12 21
Lampe d’éclairage de la plaque d’lmmatrlculatlon BFS989 12 6

Lampe d’éclairage du tableau et lampes-témoins .. BFS987 12 2%,
Lampe-témoin de I'indicateur de direction (ampoule

Lllllput) s e " . .. BFS280 12 0,75
Feux arriére et de stop - s AL .. BFS380 12 21/6
Plafonnier . - o o ot .. BFS254 12 6
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MISE SUR CRIC ET ENLEVEMENT
DES ROUES

Enlévensent de enpaliveur

Imroduisey Vexurémild applatie du vilebreguin entre & bord de ['engoliveur et
L rous ef souleves Menjoliveur pour le dégaper de la rowe, en v servant du
pngsl eaenmie poind O appan du vilebrequin & un endradl diametralement oppost i
In valve du pneu,

Powr reploger Penpolivedr, & faut asstine be cercle extéricur par-dessis deix dis
amillies du centre de la roue ef donner un viokenl coup de pomg & Cextéricur &
Fendroil de 1o thoisidse winlle

Lirilizes  Cexirénnie v vife-

|Ilrl'|1'|l.|l.l'|' P f‘q!r}_lrﬁ!r ke orie

eomdiindy oy enferer  n
eofalivear e by raver

Enlever b Pavachou o coaous-

chowne e o dowille o

chaamdelle e iridrer fa chan-
detle dis eric

NOTE. —la chasdelle doli
fire inmerée & fond dans Ea
douille gvasi d'ssmyer de
soulever o voilure

Sekda MR

Mlise sur cric

Le e est congu pour soulever un coté de ln vodture & ln foi. Enlever le
bouchon en caoulchoue du support sous b porte cf introduises-y le bras du cric.
Le cric doit dtre Mpbrement incliné vers I"extéricur au sommel pour permettre le
déplacement radial de Ia voiture lorsqu’elle est soulevée, Tenez ln barre de mise
sur cric en haot dans ke support de mise sur cric d’une maln tout en tournant la
vis du eric de 'autre jusqu'h oo que e soulévement commence, LA CHAN-
DELLE DOIT ETRE INSEREE A FOND DANS LA DOUILLE DE CRIC
(VOIR L'ILLUSTRATION EN CARTOUCHE), SINON LE CRIC POUR-
RAIT ETRE ENDOMMAGE ET LA DOUILLE DEFORMEE.

E




MISE SUR CRIC ET ENLEVEMENT DES ROUES
Enlévemeni o ene roue

Appliques be frein & main ed desserrex bos derous des roues avant dentreprendre
la mise sur oric. Sur une pente, il et bon de caler une ou méme dews roues.

Quand vows replacer et Scrous des roues, sssurez-vous que les faces conigues
des écrous sobend dirkptes vers la roue,
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SOINS A DONNER AUX PNEUS

Pressdon des pacus

Voo guelits sont fes pressions de proous resommandées dans des conditions
mierTales !

Avani: 168 kg'om® {234 The/poucc !y

Arrigre: 1,55 kglem® (22 fba/ povee®)

Mainteper les bonnes presssons en veriEant au moing ane lois par semaine i
laide d'un manométre de précision o cn gonflant évenucilement

11 faun rechercher ks cavse de (oule perte anommiale de pression, Un gonflement
. imauffisant provoqus §'asure Fapide des poeus, of ke dommage cosd aux fibees du
tEsu par suite de la cowrbure ou da BEchissement excessils des parois de enve-

lappe peid Btre chcore plus importond.

Cmapie 6 IFETvers A e saimes
ehurilere b air

Foeus sans chambre & abr

Le joint d’étanchéilé & Pair d"un pricw sans chambre & air est formé par be talon
Ju preu sur b jante de la rows, comme on peat b voir sur Fillostragion ci-dessus,
el ln vulve est rendue danche contre des fuites d'air par ln grande téte de
mehampignon s & Pmtéricur de la janis.

Quel que soit le trevmil exécutd, [ faut prendre grand sein d'éviter dendom-
mager be takon; i et imdispensable que les démonte-poews soient en bon St

L'enkvement ¢ la remise en place se font de la méme fagon que pour les
enveloppes ordinaires (voir instructzons & la page 12,

Esmmen des paous
F _Dres ailious et autres objers aigus doivent étre retirds & laide dun canif ou
d’un outill sinilaire, faute de quoi, il pourralent traverser Menveloppe,

Le péndiration ne provogque pas ndcessairement be dégonflage et 1 faut réparer
bes poeus quand cest possible. La péndiration par des objets de petit diamétre
4 peut &tre réparte avec la trousse d'obturation du fabricant de pneus, tandis que
des dommages plus Emportants exigent Fenlévement of [a vulcanization du poeu,
Toute huile ou graisse qui pourrait atteindre bes preus dodt &tre enlevée avec un
mw Mutilisez pas de paraffine (kérostne) qui pourmit abimer le

Lo [u] L

1|




PNEUS SANS CHAMBRE A AIR
Enbvemsent ¢f remise en place dos poeus

Enlever INintériewr de la valve pour dégonfles complétement ke piscu of pausacs
bed deux bords de Uenveloppe dans ke oreux de la fante au point diamédralement
opposé & Iz valve, Lubrifier les tringles des pnews < les démaonte-pheus avee di
lubrifiant Dunlop pour tringles de poews ou une solution Mude de sivon d ik
végiale. Soulevez be bord de lenveloppe par-dessus Je bord arriére de la jansc
{h Pindériewr) dans lo région de la vabee, Allce-y prodemment aves ks démonte-
prcus poir tviter de forcer ou d'endommager les iringles des preus. Contines
autour du peew jusqu'h e que lo wingle solt complétement libre d'un ofite,
Dressez verticalement be poeu €t ba rous, en mainicnand la iringle restant dans la
base creuse sur la fante de la roue. Soulever |a iringle du preu au hauot de la roue
par-dessus le bord de la javie, toul en doanant ln roue de Penveloppe, de 'sutee
L,

MNOTE,—1. enltvement ¢f b remise en place des pocus ne dofvent se falre que
par-desss la jaste intéricure de s roose: on me peui endever 8l replacer bes preas
par-desais I jante extérimre.

Soulever v bond e Cemves

loppe  parcfenus fr janie

arriere (fatdrienre) okaey f
rigion de & vl

1l Faut appliguer une techniguoe wimiluire quand on remct be prew en place,
LitiHser un lubrifiam. Dunlop pour tringhes de poeus sur les bords de jantes et
placez le pneu par-dessus Ja jante arriére de s rove. Une tache Blanche ou de
couleur prés de la tringle indiquern e point le plus faible du pocu, 1 faur faire
coTncider cetie tache avec Ia valve pour assurer le meflleur équillbrage de roue et
une honne direction. Maintence la iringle dans la base creuse de lo jonte de lo
rous of soulever doscement le bord 'du pnea par-dessus La jonte de ka rooe do
ciité opposs, 11 faur prendre grand soin d'éviter d'endommager ba tringle dy prew;
les démente-pheus ulilisbs dolvenm Mo en bon diat,

Le premicr gonflage peut s¢ faire aves une pompe b peed, en utilisant une
courroie autour du preu pour obiendr un joint entre le bord du poeu of la jante
de la roue, mak cela o fait plus facilement avec de Uair comprimd.
{hangement de place des pecus .

PFour obienir le rendement manimum des prious ef pour empdcher Dusorne jrné-
gulidre pur bes poeus avant, il est indispensable de changer les roues de place
diagonalement avec les roues arritre of ka rous de rechange, au moins fous les
£.000 km, (3,000 miles), (voar page 411,

Dechirmres & b suife de choes .

Une trop grande déformation locake due ou heurt d’un trottodr, & une brique
détachde, & un nid de poule profond, cie., péut déchizer les bres dé Penveloppe,
11 fant faire tout o2 qu'on pew pour éviter ces obstachks.

A
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CARBURATEURS
Riglage el syachronisation du rakent]

Une fiois que le moteur est complétement rodé, be rmlenti sura peut-Stre besoin
d'un réglage. Ce réglage ne doit se foire que lorsque e medewr a atlsing sa
termperature de rdgime normeal,

Comme La taille de Vaiguille est déterminde par lo vitesse de fonctionnement du
maoteur, ln mise au point des carburateurs se limite au bon réglage du ralenti,
Dresserrer bes bras dactionnement sur Penclenchement de Maxe du pipillon, Fer-
mez completement les deux papillons en dévissans les vis de réglage des papillons,
puis ouvrer chague papillon en dévissant &'un tour chague vis de réglage du ralents,

L carbaratenr o ivpe H32

[ o
I. ¥is de réglage du papillen,
L Fourchests de commanide

des gag.

3 Vis de réglage du rabenl
mtiére,

4. Vis de fiation du miccond
di pcleur.

2. Edrou de servage du gacler,

6. Ecrou de fxation de la
chambae du Motieur,

7. Ecrou de reglage du gicleur,

Enleves les pistons et bes chambres d'aspiration, ef détachesz Je cible de Coms
mande du choke. Visser les éorous de réglage du gicleur Jusgud e gue chague
gleletir 30it au méme niveay que b bride de son carburiteur, ou le plus prés
possible de cette position (les deux gicleurns se trouvant dams la méme position par
rapport & Pétrier de leurs carburateurs respectifs), Remetter les ensembles des
pistons ¢t des chambres d'aspiration en place et veillez & ce que les pistons tome-
bent librement sur I'étrier des carburmleurs (au moyen des axes de soulévernent du
riston). Faites faire & chaque éorou de réglage deun touss complets (12 fRags),

EM|Hlr.-nmmrmmm:bu,mn':ﬁc!hv'uduﬁshp:i:ulazmrnblrmr -‘-i
la vitesse de ralenti désirde, en tournant chague vis de régloge des gaz de la ndnme
Fagen, D'aprés ke bruit que font les tuyoux o' sdmission, regler les vis de réglage
des gaz jusqu'h ee que Tintensité du bruit soit la méme dans les deux conduines,
: Ceci synchronsera les papillons,

4 Ceci fuit, il convient de régler le mélange en vissunt ou en dévissant de s méme
fagon chaque écrou de réglage des gicleurs, jusqu'd obtenir ke rulenti le plus rapide
possible avec it allurmage régulier. Pendant que vous effectite oo ridtlnge. if fant
que fes gicleurs soient poussts vers le haut pour qu'ils sobentdn Gintact Aves lcs
é':m d‘: .iil.ﬂ#, r gl I " i T m; ¥ " S, i

3




CARBURATEURS

Le mélange reglé, le moteur tourncra proebablement plus vite, et il Fawdra done
peui-tire dévisser un peu bes vis de réglage des gaz, chacune de la mime fagon,
pour reduing la vitesse.

Wérificr maintenant lu foroe du mélunge en soukevant ke piston du carburateur
de gauche d'environ g inc (0,75 mam.):

(1) i 1a vitesse du maieur sugmente, le mélanpe du carburateur de gauche et
trivp riche,

{2} 54 ka vitesse du modeur diminue fmmddiatement, le mélange du carburateur
de gauche est trop faible,

(31 80 la witesse du mioteur sugmente momentunément trés Eptrement, ke
et lange du carburateur de gauche est bon.

Répdter B mdme operation sur le carbursbeur de drone 1, apres rdglage,

virifiez & nouvenn le carburateur de gauche, car bes dewx corburatewrs sont

silidnines.

Cuand le mélange est bon, "&chappement dodt eire réguber o wniforme, 500
st irnégulier ovec des ravés ef un Echappement incolore, le mélange est trop fible,
59y & dex ratis rguliers ou rythisdés don Vichapperent, sinsl gu'une lemde
navriitre, le mélonge et trop riche,

Ler rivwrrerie il cavimiraiour

avee i calibee o dpalssenr,

derritrd dg hetde o arbre

il papitlar, wvec lo cheville

aw fond de Cespaoe v fewier
Sourehu

Réglage de la timoseric

Le papiilon du carburateur, sur chague © aleur, et actionnd par un levier
et une cheville, la cheville fonctionnant dang un levier fourchu fixé & Parbre du
papilkan, I ¥ aun espace entre i cheville et In fourche, qui doit &tre maintcon
quand le papillon est fermé ¢f que le moleur tourne au ralenti, pour empécher
qu'une charge provenant de la timonerie de 'occéMratour ne SOH Fansmise ai
papillon et a Uarbre,

Pour righer cet espace; lorsque les eviers de larbre de papillon sont Fibres sur
I'arbre de papillon, mettez une cole d'épaisseur de 0,305 mm. (0012 in) entre ka
butée de larbre de papillon et la tge de roccordement § ls communde du choke.
Abaisasr chague levier d'arbre de papillon & towr de ride jusqu’i o que [a cheville
du kevier repose Kgéroment sur ke beas inféricur de la fourche dans le levier du
papillon du carburateur. Serrez le boubon de fixation du levier de Parbre de papil-
lon dans cette position. Aprés vous 8tre occupés des deux carburateurs, enlever ln
cale d'épaisseur, Les chevilles qui se trouvent sur les leviers de larbre de papillon
deivent alors avoir un certain jeu dans les fourchettes.

14
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LEGENDE DU TABLEAU DE LUBRIFICATION
Owi trowvers & I page 64 bes réfirences dis lobrifinnts indigists.

CHAQUE JOUR

i1 MOTEUR. Vérifier lo niveau Jde
I'huile aver ba jauge et oo besoin,
remplir aves de Ubuile réfdaence &

TOUS LES 5.6 ks,

2y RACOORDS DE 7| Donrer 3 oq
GRAISSAGE DES | 4 coups de
ARTICULATHING | poampe &

OFE DIRECTION Eramae

i1 BRAS DE PIVOT | remnplie
[ SUSPERSION | d'une graisse
ARRIERE RéfErence ©

(4] CARBURATEURS. Enlever b
chapesus en haut des chambres
Waspiration et ajoaher d chatun une
cuillerde & calé d'huile, riferencs I

(5} MOTEUR, Yidaoger la viciils husile
&l rempdir d huile nouve référence A,
CARH ERIE Lubrifser les
charmienes ot sorrures de por e,
la serrumre de capod, B oo de
shcurnie el s ImOCEAETE O
comma e,

MOTES. 1 faal 8’6
siar I'indicatcur 13 kot &g peviskons imporin
graiuse il C.

|;I|| “uma:ur de

(B FILTRES A AR DE CARBURA-
TELURS. Enfever e laver les fibires
en toike méinllique dans de V'essenc
sbcher of relubrifier aves de Fhullt
relézence 1.

TOUS LES 1000 fom.

(T DHSTRIBUTEUR. Retirer ke lin-
guct de tolor et ajowter qusljues
gouiies d'huile rifémence D, au
coumimet de came of &
davance, par owpacs suiour de
I'nrbre & came, enduire ['orbre &
came du distribatenr o le pivot du
rupteur de gromsss rifdrence D
FILTRE A HUILE, Laver h
cuvetle dans de 'esserce ef monter
un pownvel eldment.
() DY NAMD, Abpuier guelgues goul-
e huile référence [ par ke thou
de lobesfication du ocoossingd W
embout du Solleeur,

TOUS LES 20000 lom.
{10 POMPE A, EALL Déviser o
binchon a corpa de pompo d cau

&1 fubritier Iz pompe avec ek pe
de grabue référence O

1.3

Farbre de chasgement de viteses représenid
nbes seulesment, e il Tad alors MIIH-'I' de T

Ulﬂlm:hhﬂhﬂhpum&hhﬁﬂimmthhmﬂtﬂﬁm
des hubrifiants recommandés’

indiquées ci-desius e reprises au ableau des

Hudles mulPigrades pour muoteurs
Dutre hes Imbrifianis

pous mnodeins pitrolitnes
conditiong climatiqued. & molrs que ke mo

émuméngs, nous approu
Fn-l;iql.léﬂh.rl:nﬂ.ll-
[l L T

i ln page G,

rouyvens "usage des huiles
pour foubes lea

brochuere,
VA Sl medamag .
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CARBURATEURS

Raccorder b2 clble du choke, en vous assurant que ks iétes de picleurs
reviennent contre la face inféricuns des éerous de réglage du gicleur quand la
commande du choke st poussie 4 fond.

Retires au maximum ke bouton de commande du mélange sur le tablier sans .
déplacer les gicleurs du carburatear {environ § in., 6,35 mm.) et réglez les vis dela
came de ralent] zocélénd pour obtenir urg viteise de moteur denviron 1000 1/m.
& chawd,




ENTRETIEN

QUOTIDIEN

Radisieur

Varifier le niveay deau dars ke rodseur e remplisses 31 £'688 neossEsIne.
Virification du nivenn 4 huile dans be moteor ef ln bofie de viteses

L' buile du moteur et de la bolie de vitesses s2 frouve dons un Gartcr commiun.,
L fivess exnct d huile et indigqué par la margue « FULL= (plein} sur ks réglette,
quon trouvers & Favant du moteur, e il faut msintenir le niveau & ik & cetic
AR L,

Lot fawgre o feuile & régledic

dy avrieur ¢f de la bofte de

riteties g frowwe o Povami
i Mee-cpitnare

Powur dépager e bowucios o
rempiissage o hoile, o fous
T romener danr fe sens oppord
d eyl dfer alpuitfes o une

by

Lo remplisseur se trouve su-dessus du couvre-culbuteur e ex pourvu d'un
bouchon i actionpement rapide, 11 est indispensable de mettee de Uhile frafche
et propie. L'usigs d'une huile pour moteir réf. A, page &4, o5l recommands,

HEBDOMADAIRE

Premion dex poeas

Yiérifice la pression de tous kes poous, & Paide d'un manonsiee, ¢f gonfez, si
c'esf névessiire, jusquaux pressions recommandées. Assurez-vows gue les valves
sofer minscs de bouchons & pas de v, examines sf Jo pRtus ne SoNL pas
endommagss et crsuyer towte huile ou graisse.



TOUS LES 5000 KM. (3,000 MILES)
Endrabls de gralsage

I ¥ a dos pradscurs aus encdrodts suivanes, gque doivest chacun recevodr
plusiours eoups d'un pasiolet rempli de grasse e, O, page 64

111 Crenouillires supérimanes ol inféraines de fusds, Doy grodsssun de chague

eiind. Soubever ovani de La vodtwre i Paide d'un efic pour enlever la chirge

sur bes genouilBres de lusdo ef assurci-vo a5 gue bos ghaissauds somnE propres

el non bloguis par des impuretds provenpnt de lnorowte,. S ks graisseurs

st i renyis de grabse, on ne peut géndralement plus en intraduire.

120 Pivol inpérieur do bras-suppon supeticur, Lliv gravscir de chngoe obad.

Les  fleches  muombeenl s
Fle LR re g e _utJ.'n.ln'.l.llll:l".l-L"-
g fusdes  mepdrioerey ol

Lo pived imiéviear e b

supfricir o anppor? et

I fié par & graloeur préve
vle chmgur Cdré

(3} Bras de suspension urrsbee. Lin graisseur de c‘rmm: chid, Le pistolet don
ftre oppligue au graisseur of doit ¥ restor jusqul ce que la grasae suinte
de la bague imidrieune,

Hatberie

Enlever le bouchon de remplasage de chacun des éléments of examine: i
nivean de Nélectralyte dans chocan, Si ¢'est nécessaine, ajates suffisanment d'eau
distilke pour amener ['¢lectralyte juste su-dessus de sommet des séparniewrs.

N utilisez, pas d'eau du robinet ¢t n'utiliscz pas de flamme nue quand vous
examines Métat des lfments. Me remplisser pas trop,. Esstuyver toutes mpanelés
et humidind du haut de la batterss,

L]



TOUS LES 5000 KM. (3,000 MILES)

La hatteric s irouve dony ke ereus du compartinsent i baga ges sous le plancler,

U graiisewr e prémw ofp
cditd pour Lobrifier Jey fras
e sespenrian arriéne

Latwifrcation  dex  pisioms-
anroriineury ol carbursieur

Amertisseur du carburatesre ()

Les réservoirs doivent étre remplis périodiquement avee de Mhuile Auide pour
moteur 1éf. [, page 64, Deévisser of enlever les amortisseurs & vemer de Thuile
dans les tiges creuses de piston jusgu's co que le niveau atteigne 13 mm. (1 in.)
4 partic du bout de 13 tge, puis resisees los nmortiiseirs i leur place, Le piston-

wmoibseur st & fournir un d ridk I'nccditration. ai .
wieHreaar 3 I'raid.w APpropree pour Lion, ainsi quh

W

il

)



TOUS LES 5.000 KM. (3,000 MILES)

Cylimdres principaus de frein of dembrayage

Wérifiez le niveau de liguidde dans le exlmdie du frein hydranillgue o le cylindee
pricipal de Nensbrayage, ef remplissez-les si o'est ndoessaire aves du liguide pour
freims. Lockheesd Super pour service rude. Si wous n'en aver pas, vowrs potives
witlisce on liguide répordant & o Spdeifbeation S AE. TR D,

Maintenir ke nivean du fluide & 6,335 mm, ag-desous du bas du col de rempfis-
dage dans chague cylindre

Lo mivwatr ay Mauile ke fea
Feurrvoirs dey punitres-cpline-
dires sher frodar Bpeaniees
[ &) e e omhirayage (m) dodf
e moraieer o 635 e,
ineechrazouy v s ol ool
rempliesiage

Vous trowverer & ln page 55 le pdsumd complet de ce gu'il favt Talee toes les
5000 ke, {5000 mile).




TOUS LES 5000 KM. (3,000 MILES)

Interversion des poeus

Pour que les preus durent ke plus loagtemps possibie, il fat changer bes roses.
de placy toul autour de la vodture, ¥ compeis la roue de rechange, tous bes 5,000
ki, {3,000 miles),

Suivez P'ordre indiqué dans ke schéma ci-dessous ; ceci uniformisera Tusure et
prolongera ks dusds des precus.

Imiervertitses bed  Powrs e
digpomale ef anifizer Fpale-
imemd b rowe e rechamee,
covrele o e volt sur eerre
Hasrrarion

Maintenez la bonie pression des posus, donnée au chapitre « CARACTERIS-
TIQUESs, page 4. Un gonflage insuffisant provequers une usure cxeessive des
pncas ot une déidrionstion raplde des patois des pres.
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TOUS LES 10.000 KM. (6,000 MILES)

Higtage de |'embrayape

B Mk gpu'sl y @it un espace entre ks buide de débrayige et la hague de |a bade
sul boutes bes voilunes, €21 espace esl soignewsement rdpht avant Pexpedidion, En
e o usure, ool espace diminue ¢ = Pon o'y pronds pas garde, Pembrayage
patinera.

Ll e réglable e prévoe sur be camer de i boite de vigesses exactement
devant le levier de Nembrayage. Tirek le levies vers l'extérieur jimguh oo gue Lo
ke meovvement fibre ail 82é mttraps, pues, 4 Vasde d"une enle d'épamseur, voyez =il
voal an jew de 00600 i 4 FL 52 mmh entre le levaer et b téte du boulon de réglage.
Cormipers-le dventuellement.

f§ dr ¥ @wodr v eapaeee o
(nCwalh i, {1,853 svurn b eriee far
Iwitde ol resend réplafle e
Jembmrpee  of e levler
o erriovincerenr,  Tirer e
fevier dan fe sems fadigad par
la fléche of wheifies fe fou d
Padele o s carle o dperis e

Les polard oy fevation de e
dummn § decseErer Dol
répler R comerrrie, Lo bodilne
iaellunmeere o3l wifevds poi
Pl ale clarne

Coerroie dentroinemont de la dynamoe

Examiner ka courrore dentralnement de la dynamo, et régles-la dventusllement
wi olbe cst détendue. I Faur veiller i ne pas trop seerer I cournoie, SI0R Jes G-
sineets e ln dynamo seraient soumis & un effort inutik,

On régle la tension de la courrode en desserrant les boulons du berecau de la
dymams e en déplagant ka dynamo b la main de s distance requise. Serrez bien
les. Boulons,

a1
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TOUS LES 10.0000 KM. (6,000 MILES)

Vidarge du carter inffriour

L'bule gai s trowsve dans ke carter infdricur dol £ine videe pour enbover toules
imparests qui pourrnient s'dire accumulées, pais il Faur remplie aves un lubrifiang
de ln gqualité appropride. Cette opdration s'effectue ke mbeux diés gue 1o vodtare
rendre dun voysge, pendant que 'huble est chawds @t plus Nuide.

D chté deoitdu corter inldriwr d u motewr, on Ineuvera un boschon de vidange
i e hexngonale, Lenlévement dece bouchon magnétique Hibérera be contemnu du
carter. Aprés pvoir bien nefioyd le bowchon de vidange (4 Uatde d'un ehiifon nom
pelucheuxh il fowd le remetire en plnce cf bien ke visser,

Bemplissez le carter avee de huile Fralche réf. A, pape &4,

L duwschon e vidarge dv
arler vk A ironve o
et cvcady iy maclear

L jage e il oy rghaee
ey Paagrgivn Clwamadon

Boagies dallumage of condaites

Les bougies. d'allumage doivent dre nettoyéss de préfénence par un: garage
disposant d'une soufflerie d'air, et I'icartement doit £tre réght aux dimension
indigudes sous o CARACTERISTIOUES, page 4,

Litibiser une jauge et un ouwtil spécinl Chumpion de réglage pour bougies of ne
déploce: que fe fil lateral sur la bougie oo jamsis ke Al aengral,

D bougies pleings dhulle, sales ou oxvdées ne peuvent donner de bom
résylings,
Filires & sir du carburateis

Enleves les filtres, netioves-les blen dans de essence, séchez, rehuilez avee de
Fhuile 5.4 E. 20, et remetter-les en place,

a1
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TOUS LES 10.000 KM. (6,000 MILES)

Riglage des freim

Uin réglage et mboessaire guand e trajet de la pddake du freln et evoessil.

| Calez b rowes gui pesbent en contact avec ke sol pour empdeher la vintore de
roddler, b wiiliser le eric spicial fourmd pour soubever chague roue orrdne & tour
de rble (veir page 24,

Lim howlon e révloee o frein
0 te coirde, il placd see

chrague fasgue o Frein

Arriprye

L Boilon & tloe carrée sur b isgue de Mredn regle les dewus pating de ficins.
Pouir rapprocher les patins deés tambours, towrnez ke boulon de réglage dans le sers
dis alguilies d'ume montre (en regardant du centre 'de la volture), d'un quart de
taur & la fole. Faites tourner le boulbon jusqu'd o2 gue yous. senliey une notie
rlsistance, puis desserres f un quart de tour o davaniage jusqu'a o que la rous
tourne & la mam sans frotier, Le frein & main est sutomatiguement rdgh en méme
teamps.

Avairmr

L s sur bes patins de friction du frein & disque avani et aulpmatiguensent
compensde pendont les opérations de freinage, et il n'est done pas nécessaire de
lex réggler & la main. Pour conserver Nefficacité maximum de freinage f oblenir cn
méme temps la durde maximum des pating de friction, il convient d'examiner
coux-ct tous bes 4,800 ken, (3,000 miles} ot, 41 Pusure et plus grande sur un patin
e sur Pawtee, i faut intervertic leurs positions,

Ce travarl doit &e efecud par un Detriboteur oo Keprésentont agnes,

Regarniaage des freins

Quand il devient néecssaire de renouveler les garnitures de frem, || est indis-
permable d'utiliser I mime matiéne que celle d origine ou une autre approuye,
sinan cela pousrait nuire & Féquilibrage entre b frein avont ot ke frein arrigre, ce
qui pourrait avoir des consbquences graves. En aucun cas, il ne faut utiliser des
garnitures ayamt des carmctératiques différentes b divers postes de freinage. Pour

H



TOUS LES 10.000 KM. (6,000 MILES)

maintenir Néquilibrage requis et assunet ke maximum delBeoacié de Freinage, il
vl matiax placer de nouvesuy patine de BM.C. Service plutdt que regarnir,

Carremseric
Lubsifice les serrures des portiéres, les charnitres des poriiéres, la serrure du
capod, gt le loaquet de siirebd,

Vious trowveres sux pages 55 el 56 un rdsumd cotispled de ce qu'il (oot falre tous
bes 5,000 kon, (3,000 mile)



TOUS LES 10.000 KM. (6,000 MILES)

Culbuteurs des voupapes

Il it vérifier be jeu entre bes culbutours des soupapes et e régler lomque ¢'est
nbtesiaife pour obenit un espace de 0,30 mm. (0012 in) entre ke bras du [|
culbuteur ¢t Ta tige de soupaps, i frobd.

Le méglage dodt se faire & Pabide du possedr qul se trouve au dos de la canse,
Les essai et les réglages doivent se faire dans Pordre sainant: "

Soupape n” 1 avee ke n- § entitrement ouvert |
Sowipage n° 3 avec e o’ b entiérement ouvert !
Soupape 0 5 avee bk a4 enligrement ouvert I
Soupape n”' 2 aves be n® T entibrenenl ouvert
Soupape n” # aves le n' | entiérement ouven
Soupape n' 6 avee ke n” 1 entidpement Ouver!
Soupape n 4 avee el n” $ entitrement owvert
Soupape n” T avee e n” 2 entigrement ouven

Deirarres e conire-fomm o

feltey pourmer fg ool dem fe

sari ales  olgaillex o o

Hmire e dimimaer of oy

& somry apyiesd power auEImee

e fe fow erdre den calbielevers
e LR en

Enilevez Memfolivenr, somleves
fe coprched & proive o

Moy eun arriere des rooes

E."]ﬂ“ bes enpoliveurs des moveus ot retires le bouchon de retenue de graisse
de lextrdmité de chague moyeu. Remplissez le bauchon avee de Is gramse rél.
pape B4, &1 remediez en place.
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TOUS LES 10,000 KM. (6,000 MILES)
Wiorifiention du ruplear du distribwieor

Enlever b couvercls du disribaeur et le bras du tolor, ef ssuyes Fingérieur
ol Nenpericur de B téte moulée du distribateur aves un lings sec ot doux,

Faites toumer le moteus jusqud o que ks conacs soient complétemeni
averts. Pour fivdre toumner ke vilehreguin et cuvrir les confacts dans la posrioen
akbsinde, engager la prize directe of fanes doucement basculer n voiture vers
lavant, Assarez=vous que be contel o5t coupe, érifies Pécarioment avee un calibre
dde A0 mm, (005 0 be calibre doit pouvosr gleser dans |'écariemsenl. Si
I"éeneriement est considérnbiomend o iflérent du calibie, desserres 1a vis de fixation
i la plagque de condast of régler Décuniement des coniacts en inroduisang un

Ly pounies e pupde. i via
il fronrion o b plogue o
Colraer ef fex femies dentimder
W recevalr ¢ fourae ey i
Eavlgindes o By e Béches

il

tournevis dans Pencoche qui s trouwve & Uextrémilé de lo plaque, en toumant dams
le sens des aiguilles d"une montre pour diminuer ot dans b sens opposé poar
augmenter Mécarioment, Serrer la vis de fixation.

Si les pointes du rupteur sont brifies ou noircies; pettoyer-les avee ure fine
peerre en carborendum ou avec une Lis fine toile émeri.

Le nefioyage des contacts est Mocilié sl l'on enléve le Nngoel du rapleas gui
supporte le contect mobile, Pour e faive, dévigser Vécrou ficamt I'extrémité do
ressort, enlevez la rondelle clastigee, ks rondelle plate ot les deux bornes du Al
et souideves Je levier avee son ressom. Aprés le nettoyage, contrdles lo réglage du
rupleur lors de la remise en place.

Veiller b ce que ke pelil charbon de fa tdie du ditribuicur glisse librénscnt
adiins s suppon.




TOUS LES 10.000 KM. (6,000 MILES)

Lubrifcation du disirilabeur

Enduiser léptrement la canve avee une trés petite quantisé de graisse réf. C, o
page &4, On peut également utiliser de Nhulle propre pour moteur,

Metler une petite quantité de graisse réf, C ou d"huile propre pour moteur sur
le pivod sur lequel agid le levier du repieur, Yeilbes & oo qu'il 'y ait ni hailke ni
graisse sir les contacts, Uviliser ués peu de lubrifiani,

Enlevez le rotor du sommet de farbre de commands du distributeur, en ke |
retirant parallédement & Iane de Narbre, et ajouter quelgues goultes d' huile Aulde |
POUT moleur B pone-cames, N'enlever pas la wis visible: il v & un espace enitre

r ln wix ¢t ks fiace intérseure de Parbre & cames pour lnisser passer |huilk.
t
N faut oppliguer uwe \pdre
frace de graioe on o ol
four matpur & &3 caene. Le
mvai iy levier whe fupien =
o) el recerdr A gouiie '
o hweille
Les polnes e fubrification dy
parie-camer di disirfuien
f e & covmrande  anno-
rnedigur of '@vance
*
|

Replaces Je rotor aves son ergot d'entruinement convenablement enclenché
dars la fente de la broche et pousser-le sur I'arbre le plus loin possible,

Ajoutez quelques gouttes d'huile rél. I, page 64, & travers ke tray dans In
plaque de base du distributenr & travers laguetle passe lo eame,
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TOUS LES 10.000 KM. (6,000 MILES)

Alkgnement des rowes

Line uiore excessive o rréguligre des preus 61 géndralensent due 4 un aligne-
, menl défectueux des roues, Les roues avant doivent ovodr un pincement divergent
todal de 1,59 mam (o in.) ou b un anghe de T min. ) sec, par rous, mals veillez &
€ que Ces Imesines soiend prises sur un diamétre de 3683 em. (1 4] in ) (sur la paro]
ladérabe du preu) & une distance de 24,21 om, (9.4 in,} su-dessus du niveau du sol,
of que les fandes sovenit bien draites.
Lin bon réglage des rowes svam nbiesie Nmage d'un disposiil de vénfication
de Talignement des roues, of nous conseillons vivement &y propraétaire de la
valture & confier oo travail & son Roprésentant oo Distribateur, i

Lar wérifivanva de Calgme-
amerd dex ropeer avemr dodt ae
Jafrg Jorsguwe fed romes somd
dredtes. Lar disramee (a) diy
Free gupdriewre de 1,59 mm,
(& i) i fo livirce (W)

Filire de la pompe & cssence

Lo filire de la pompe b essence du Lype 5P et finde sous e ropoord o'entree
de 1n pompe.

Desterrer In pince qui fixe le iuyau fexible b essence wu raccord d'endrée sur fa
pampe el retirez ke tuvan. Bowechez Pestrdmitd du fuyau pour empdcher le
réservair i essence de se vider,

Devisser le raccord dlenirée et la rendelie d' damchicid en fibre de la pampe et
extrayer be filire de gave. Lavez bien dans de Nessence avee wie brosse medialligue
jusqu’h ce quiil sol propre et dibarmassé de fous corps ddrangers,

Replacez le filtre, la rondelle-joind, le rascord et ke tuyau flexible dans Fordre
mverse de el ndigud plus haud.

Woms trowvercy fgalement sux pages 36 cf 57 un résumé oonaplel de oo gu il Tl
fadre tows Tes DOUD0 km. (6, D00 miles).
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TOUS LES 20,000 KM. (12,000 MILES)

Pistons des carburabeurs

Les chambres d sspiration et les pistons des carburateurs doivent &ire neltoyes.
Aprés aveir détaché chague ensemble, nettoyes Fabsage intérieur principal de ks
chambre d'aspimation ef le diameétre extérieur di plston aves un chiffon propre
imbibé fessence, Remonier-les & 'état soc et propre en mettant quclqucs goulies
d'huile Buide (réf, D, page 64) uniguemint sur la tige du piston, N'oublier pas de
remplir les réservoirs de Mamontissear (WHF page 39),

Enbeves hes filires & air, enlever ks wis Phillips maintenant la iringle du gicleur
& la téte du gickeur, détachez la cuve & niveau constant en dévissant k boulon de
fixathon, enlevez le couvercle et le lotleur, o vider tout sédiment qui pourrit
wiere accumuké au fond de la cuve,

drapher lex cfmbres of aie
piratlan cm emlevawt lex wis
ircligudes
K Ve o¢ bredage de Ia
chumhrcd'mplrﬂi-un.
n, Chapeau dde Vamoni iseur &
piston,

Filtris & air

Enlever bes. deus fillres & air des entrées du carbursteur et livea-les dans de
Iessence, Laisser-les dgoutter <t bivn sécher, ef plonges-ks dans de Fhuile pour
moteur S AE. 30, en bes lnkssam d@oulier & nouveay avant de ke remettre en
ploge.

Bougies d 'allamage

Placer de nouvelles bougies d'allemage,
Etincage du radiateur

Ouvrez les dewx robinets de vidange sur ke modeur ef le radinteur ot laisses
s'decuder le réfrigérnad. Enleves le bouchon de remplissuge du radiateur e intro-
duisez un fuyau & e3u au sommet du radisteur, Laisser couler 'eat pendant
mﬁm pour rincer complétement les passages du radiateur et du

e,

Femplissez be systéme avec de Pean (de préférence dosce) ou une des soluthons
anti-gel recommandées (vair page 18}
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TOUS LES 20.000 KM. (12,000 MILES)

Ciible du conpiour Kiloméirhgque

Tows les 200000 k. §12000 miles), il faut déviser |a gine extérieure du

compleur kilométrigue de La ifte du compleur, extraire be cible fnéricur oL b
* librifier pbrement aves de (o prajsse pel’, O, page 64 i1 ne fous pas utiliser dhaile.
Apris awvodr remis be clible intéricur dans sa gaine exiéricwre, il faul retirer
Fextrémitd supérieure denviron 203 min (B ia.) ef souyed la praisse superiiceells
wvant de ke refier o la Wie dua compleur.

Ihrinies fe doiashon o corps
ifr I pormpe & cow of fabrifies
lewdremmemt fir pompe

Pompe  cau

Enlever le bouchon de eaveloppe de la pospe b eou el ajoules une petile
guantité de grajsse . O

La lubrificatéon de la pomape & eau dodt w2 Taine aved (0és pou de maticne, senon
de la graisse suinlera par les paliors sur s surface de la bigoo d’etanchdind en
carbone, oe qui diminuers son rendement.

Riglage des Misceainy des prands phare

Le reéglage des faisocais des grands phares doil £1re veridie el rigle & nouveau
i et pdcessaire iouws bes 0000 km, {12,000 miles) ou au madns une fois par an,
On peut faire cotte vérificition et oo réglage (page 260 lors de Timroduction e
Thuile Mudde pour motewr cf de Vantk-gel en vae de Chiver.

Voos irouverez également nus pages 57 ol 58 mn résumsd complet do oo qu'il et
fabre tous bes 20,0000 ke, (17,000 miles),
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CARROSSERIE

Cerrosserie, alles of pare-brise

I Faut s'occuper régulitrement of solgreusenent de Fachévement de la earros-
serie si l'on veot protdger Nospect newl de Vextérseur de In voiture contre "effet do
ka pollatson de Pair, & o pluie ef de lo Boue, 1] es1 conseilké de laver fréquemment
la carnosserie. |1 Faut ramallic bes grands dépdts de bowe svee de eaw avamt o dili-
ser wne dpongs. Quand clie est propre, séchez s surface de la volture avee unc
pean de chamois humide, Toates parties endommagdss dodvent Sire peintes
immdiatement et complétement réparded ke plus rapidement possible, Cuand
vous retoucher de gptros griffies of abrsions avec de ln peinfure, Gssisrce-vous au
préalable gue towies troges de wax polsh ont dispary de la surface aifeciée.

Il eonvient d'utilizer de I'aleool dénnturd pous enlever les taches de graisse ou
e goudeon de la carrosserie, du pare-brese ef des enjoliveurs de ba voiture,

Il est recommanché & npgliguer wn vernis Hguide de bonne qualitd pour segmen-
ter Uaipect brillant de ba peinture, Ne Inisser pax die vernis & hase de silicone au de
cire entrer en contact avec b parc-brise; on 4 constalé qu'ils avasend un effer
pregudiciable sur hes balnis de 'essuie-glace o ik sont difficiles & enlever.

§i le parc-brise devait £tre nteint de vernis & Base de silicone par suile de
lasnge inconsidérd d un chiffon imprégné de vernis ou I"Scoulement de traces de
vernes provenant dus bair de ln voiure, eileverle & Paide d'on abesil domestique
aories, ol en Baviont pvee une fore solution de déterpent et d eaw chaude. Pour cetie
demidre méthode, assures-vous quisucune solution n pulsse atteindre In peinten.

Emjolivewrs

WWne ot pas wtilmer de polish pour méaus pour oetlover les enjoliveurs
chromids, en matiére plastique, en scler imoxydabile o en aluminiom anodiss.
Lavez-kes fréquemment avec de Feau et du savon of, quand ils soni propres,
polissez la surface avee un linge sec of propee ou une peou de chameds jusqu's e
qu'ils briflent, ™ wiifser jamais d"abrasif,

On constatern parfois un Kgee ternissage sur de ['acier inoxydable qui n'a pas
ele lave régulidrement. qu'on fera disparalire svec un lempon imprégne comme
ek ulihisés pour argenlernic.

On peut enbever des dépds vuperficiels sur bes parties chromdes aved un
produit de netboyage pour cheome,

Line application de wax polish oo d huile legire de temps en temps sur les
enjoliveurs métalliques contribuera & protéger Fachévement, surtout pendant
I'hiver, quand on a répandu du sel sur les routes, mais il ne faut pas uliliser ces
produsts sur les schévements en matiére plastique.

Imiéricur

Meotioyer les tapis & Vintérieur de b volture, de préffrence avant de luver
Fextéricur, b Vaide d'une brosse dure ou d"un aspiraieur, Les coussins ef garmitures
de portifres en cuir ou simili-cuir peuvent Bre netioyées périodiquement en les
frottant avec un linge humide. Si on lnisse s'socumuler trop longtemps la poussibne
ou les impuaretés, elles pourrnient pénétrer dans les pores du cuir et donner A
celbui-ci un aspect seuwillé auguel il n'est pas facile de remédier. On peut wtiliser up
peu de savon neatre, maks il me faw wtiliser awcun détergent, savon caustigue,
exence ni aleool,

*:Iﬂ:ﬂ'liﬂl d'utiliser une kame de msolr pour enlever leo dépdts de matidre




SOINS PERIODIQUES

TOUS LES PRODUITS UTILISES SONT A CHARGE DU CLIENT

Au début de Mexistence de lo voliure, ped apres qo'dle o parcoura 10,000 km.
1 50 miles], vous pouves ka falre examiver gratuilement par e Repriseatuni uprié
qui vous I'a vendue og, s o n'est pas possible, par un autre Représentont agrié
apris accord, Cest de ces soins, donnés pendant la période critique de Pexistence
de ka voiture, que dépendent som comporiement of son rendement Tufurs,

Ce service conspremnd :

Chague jour

Wirifier le nhveau d°huile du moteur/boite de vitesses, Le rétabliv évemtuelie-
meaL.

Vérifier le miveau d'eau dans le madiateur. Le réfablic eventuellement,
Chague scmaine

Relever la pression des poeus of s gonfler au besoin,

Wirifher le niveau de la batterie ef, nu besoin, faire Pappoint,

Apriés 5.0 km,

I, Morewr

Faire 'appoin des amomisssurs de carburatewrs,

Wirifier le miveau de Ueow dans ke mdiotewr @1, au besodn, faire Foppoin,
Virifier la tersion de Lo coafrale de dynama,

Werilier el lubsifler bes dléments de filiruge @air,

2. Embroyage
Viérifier e mivean da Ausde dans le malire=cylindre de Pembravage hydrau-
Thguee et, aw besoin, faire Pappoint.

Freins

Viérifier les freins arridre of ajuster-si besoin est.

Inspecier bev tubes ef conduites de freins.

Wierifier le niveau du Boide dons be maltre-cylindre des frerns hydraubiques
et, au besgdn, faire appoint,

Enlever les roames avant & iru:-pnctrr bed pralirs ibei Freeret'a disgue,

4. Carresserle

Lubrifier les charniénes ¢f serrures de poriénes, la sermere de capod, be loguet
de aireté &1 son mocanisme de communde.

5. Eguipement ¢hectrigue

Yerifier les éléments de ln batteric ¢t en falre Uappoint au bon niveau.

Lauberifocation

Changer Phiile du maotedr et de la transoission et casuyer be bouchon de
vidinge rmagnétgees,

Injecter de |a greisse dans tous les rapoonds de gratssage (51,

Kowes of picuy

Werilfker la pression des pngus, T %
Interchanger dingonalement ks ropes,.y sompris la rope de secouts, pour
uniformiser Musune des preis,



SOINS PERIODIQUES

Aprés 10,000 ko

r-l-

3,

Mareur

Faire Mappoint d'huile dans les amortisseurs & piston des carburateurs,
Lubrifher 1o tringlerie des carburateurs.

Yerifier Ie nivenn de Veau dans le radiatear et aw besoin faire Fappoini. i
Vieifior ln tension de la courroie du ventilatear, i
Viérifier bos joux des cufbuteurs de soupapes et an besoin les ajuster, |
Mettoyer ¢l huiler ks ¢kements de filbrnge d"xir,

Allwearge

Werifier bes vis platinées du distributeur, nettoyer of ajuster i besoin esi.

Vidrifier e fonctionnement du mbcanisme autematique 0 avance et de retard
4 Fallumage & s besoin e lbrifier,

Lubrifier toutes bes pitoss qui on ont besaln,

MNemoyer of ajuster I'écanement des bougies.

Emiwavage

Wirifies le niveaw du Auide dans ke malire-cylindre d'embrayage et au besoin
faire I'appaoinL
Wérifier le jeu & ln butde de rappel et ajuster 5i besoin o1,

Freimy

Wirilher boi freing et an besoin ks ajusier,

Imspecier les tubes of aondiites de freins.

Vérifier le nivenw du Musde dans be maltre-cylindre des Mreins o1 au besain
faire Fappaint.

Enlever bes rowes avant ot inspecter les pating des fecing b disque.

Entrenien rﬁﬁnl!

U-&ihﬂinlnu lex bcrows et boulons des joints & la Cardan, amortisseurs
hydraoliques &b de la suspensicn eic. sont bien serrds,

Carrosrerie

Fh'rh';:'lumummhmllm lex charmiberes, ghchied ot pénes de

o

Lubrifier ies chamidres et serrures de portidres, In sersure de capod, ke
louguest e sfcurité of son mécanisme de commande,

Equipement flecirigus

Rolever 2 densitd de Pelectrolvie dans chague éiément de batterie et ou
besain faire s

Lubrifier b2 coussinet de la dynamo,




SOINS PERIODIOQUES

H. Luhrificarion

b

Changer 'hule dans le blog moteur, la bofie de vitesses ot essuyer be bouchon
e vidange magnétique,

Poser un nouvel éément de flirage d halle.
Lubrifier tows les raceonds de graissage.

Roues ef praua

Interchanger les rovss dizgonalement, ¥ compris la rous de stoours, pour
umiformiser "usure des peus,

Virifier la pression des preus,

Werifier Mallgnement des roues et ou besoin ajuster,

Apris 20,000 km,

Mareur

Enlever bes chambres d'aspiration e pistons de carbumiteur, nelioyer,
remonter ¢l Fabre |'appoeint,

Lubrifler la tringlerie des carburatewrs.

Vérifier les poux des culbuteurs de soupapes of au besoin les ajusier.

Mettover ¢f hualer les éléments deé fhiltrage d aar.

Veérifier |la tension de ln courrods de ventilateur.

Lubrifier modérément |3 pompe @ sais

—atll

Allumape

Wérifier les vis platindes du distributeur, netioyer et njuster i bescin est.

Virifer ke fonctionnement du mécanisme automatique davanee ot de retard
# I'allumage et be lubrifier 5i besoin et

Lubrifier toutes hes pitces selon les besoinn.
Monter de nowvelles bouges.

Embrayage

Visrifier be nivenu du fuide dans je rservoir d alimentation do Pembrayage i
hydrauligue et au besoin faire Pappoint.
VErificr be jeu de la butée de rappel ot I'ajuster au besoin,

Biveprion

Verifier Fisure éventuele des pibess mobiles de la direction ot de Ia
sqspenion,



=

1,

SOINS PERIODIQUES

Freinx

Weérifler bes freins et bes ajuster si besoin esi.

Inspecter les tubes ot conduiies de frzins.

Vierifier le nivean du fludde dans b réservoir dabmentation des frgins
hydrauligues et au besoin faire Cappaint,

Enlever les rouss avant of inspocter les pating de fireing & disque.

Rewtareur
Vidanger, ringer et remplir le mdiniear,

Entretien général

Virifier gue tous et éerous et boulons des joints & la Cardan, nnsortBseun
hydraullgues et de lo susperaion ete, sm bien serrds,

Carrosieric

Viérifier ef au besoin server les vis de fiatlon des penes, ghehes et charnidres
de ponisenes, loosermere de capot, b loges de sbeuritd o son mécinisme
de commancde.

Egpuipement ecirigue

Relever 1a dengité de chague élément de batteric et nu besoin lalre Fappoint.
Lisbeifier | eoussinet de ln dynamo,

Wierifier tous bes feux ot phares pour &' sssurer qu'th fnctionnent bien,
Wirifier fe régloge des Muisceaux des feux de roote o oo besoin. s régher,

o

Vidanger huile du motewr et de la trarsmission et remplir d°huibe neuve,
Essuyer ke bouchon de vidange magnéiigue.

Monter un nowvel Eément de fikrage d'hole.

Injeier de la groisse dans tous les rocords de grakssage (8],

Roupes ¢f paene

Imerchanger diagonalament Jes roues, ¥ oompris |3 rove de secours,
uniformiser Nusure des e Lajrad

L,
Yerifier l'alignement des roues ef I'ajister au besoln,

Apris 40000 km,
Effectuer les entretiens mentionnds au chapitre des 200000 k.
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. IMPORTANT

= ' ; I
Ppas attirons votre attention sur les points suivands qud, sl vous les observer,
seront profitables pour Yous COMMe POUT THoUs,

I. CERTIFICAT DE GARANTIE

Em comervant scignouscment dans 2 veitare le certificsl signé par wodne
distributeur ou revendeur, vous [cilierez grandement "exécution de 1oute
réviion sous ks garante (en permettant de vérifier rapidement la date de vente
de la voiture) ki cos révisions doivent @re elfectodes par un disiriboteur ou un
revenideur de ba B MoC. nulre gue oelul qui vous a fourni votre voiiure,

L RECLAMATIONS SOUS GARANTIE

Les demandes de remiplacement de mabériel ou de pibees sous grantie doiven
foujours Eire ndrestes pu DMstribuieur ou Représentant ayant fourni la vediture
il 8 o n'est pas possible, ou Distribuieur ou Représentant be plus proche, en
lewr comamuniquant le nom of Padresse do vendeor.

Sauf cas wrgents, les travauxs sous garantle dedvent tougouns éore effectués par
unl eoncessionnedre, car oo évitern ainsi, kors de réclamations ulééricures, des
erreurs par ignorance de Nhistorique de la vosture,

A PIECES DI‘ RECHANGE -

Dand voms aver bisoin de phboes de rechange, insister pour obienir des pitoes
BALC, DOORIGINE, car celles-ci sonf congess of essayies pour volre vailure
ol elbes sont on outre gorantles pesdamd 12 mols par la British Motor Cosporation,
BALC, NASSUME AUCUNE RESPONSABILITE PFOUR DES PIECES
QU MNE SONT PAS D'ORIGINE.

Cheenad S des pigces de mechange ou que vous faibes (are dis

réparations, vous deves toojouns. regarder s une Miqueste semblable & celle gul
ext représenbis ci-desus oot jainte 4 la facture remise, Ces étigueties sont fourmies
par B.M.C Service: Limited e gamntBsent In fourniiore de pidces BWLC,
d'origine, -

Bl D.':ﬂ.rlh“tl: Eﬂpﬂ!ﬂuﬂlﬂ. dans le monde entier = tiennent § vosire

B.M.C. SERVICE LTD.

Fropelorory: The Britidh dMotsr Corprrain Lad
COWLEY, OXFORD, ENGLANE

Fitdphowe Onfford TTTTT Tidigramenes: BMOCSERY, Tikes, Cxfond
Télex: BMCSERY, Onford B3043 et 83140,

Ciiivler ae Méiranger: BMCSER V. Télex, Oxford, Angleterre,
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Mini-Cooper 'S’

‘SUPPLEMENT AU MANUEL
DU CONDUCTEUR




f"

DONNEES GENERALES

A lire conjointement nyec les donndes péndrales de Yiasoc

Mogeuar T r i .. 4 oylindres, soupapes en téte
Alsage .. it b i o MLB m

Coure .. a co  BE2G mam,

Cylindre . o+ i R |7 -5

Taux de compression : - . Hal

Cirdre d'allumage . . i = A O e e
Jew des culbuleurs de soupapes (h frosd) 0,38 mm.

Bouges .. .. .. .. .. UNI24, 14 mm, i
Ecaniement des dbecirodes de boogies . D64 mns
Ecartement du rupleur .. o - 036 6 0,40 e,
Calage d'allumage satigue = o Y gvanp P.M.H. |
Pointeau da carbuarateur . HA
Dhmensions des roues - e e ASH = 0 pu 4.5) = [0
Dimeensdons des poeus: Stardand ve 14510SP, & chambee & air
Facultatil co SOL—I10, b chambre b air

Presspoms des pricis:

Cendifions normales: AY | oo 19T kglem®

AR .« 0B3 kgiom®

AVERTISSEMENT: 1l & sssentlel dinderchmnger lew roues foes bes S000 km
sams enlever liw pecws (voir b pogpe 40 de manoel du conductear ).

Dremuliplications globale Bolte standard Balte (acultntive
lére 120% @ fely
Aveg transmission finake Jﬁ ;j: m
d'un rapport de 3,765 P 3763 3,763
Marche AR 12,08 9 66
1ére [ e i84
Jbme &,1%
ANEC trumsmsssion finale TR f:g? 4%
d'un rapport de 3444 3 144 144
Marche AR i1.0z .44
Vilesae rouliére en 4eme 3 000 Limn:
rapport 3765 : Ve .o Zakmjh
rapport 3444 - 0 .o E kmfh ;
[Drimensions: i
Woie: AY  (jantede Bmm) . LT m
{junie de 114 mm.) . 1L m. i
Vole: AR (jamtede 89 mm)) .. L1TEm,
{jante de 114 mm, b . 1L m.
Cergle de hragquage = . .. BEYm,
Polds (h videh : " ki .. Appros, 640 kg,
2




REGLAGE

Riglage de nchesse ou de starier

L'emplei du réglape différe de celui indigué dans ke Manuel du Conducieur &
la page 6, en oe gue, pour bleguer ke réglage dans n'impone guelle position voulue,
il Taut e tourner & drodte ou a gasche. Pour débloguer le réglage, e tourper dans
be end mverde ot pouser ou Lirer selon les bestins,

ENTRETIEN

200000 KM.

Filtre & mir du serva

Détacher le couvercle de In valve & air en enlevant bes 5 wis, dégager de son
astge [ valve d oir 3¢ trouvant au-centee en-dessons du couvercle, en B poussant
et impecter de I'nir comprimé 4 basse pression dans la chambre du filire, Ne pas
lubrifier ke filtre ou essayer de le séparer du couvercle de la valve i air. Dégager
ke bowt exidrieur du tuyau d'arrivée d aic di réchauffeur powr accéder o filtre.

Monremat fe5 vix oe fvadion
i couverdle e Ta ovalve &
e & rﬂml'ﬂ:rmr.u.r.u'qlmry

Cette opération doit s"effectuer en sus de Pentrelien détaillé dans e Manuel
du Conducteur,

SUPPLEMENTS FACULTATIFS

Réservoir & essence de 23 |ires additionnel, s¢ montant & deoile du colfre &

Frotecieur de fond de carter,
Réftigbrant d huile.




